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im Alltag



Gemeinsam geht alles besser...

Über Orfit Industries:

Wir bei Orfit Industries haben uns die
Entwicklung und Herstellung von
Schienenmaterial zur Aufgabe gemacht, das
die bestmögliche Leistung im Bereich der phy-
sikalischen Rehabilitation bietet. 

Wir sind ständig bestrebt, Innovation und
Spitzentechnologie zu beschleunigen, um die
hohen Standards zu erfüllen, die Sie als
Fachmann erwarten. Wir behalten unseren
Pioniergeist bei, während wir gleichzeitig die
größtmögliche Auswahl an Schienenoptionen
anbieten, die Sie von uns gewohnt sind. 

Als innovatives Unternehmen auf dem Gebiet
der Entwicklung und Herstellung von thermo-
plastischem Schienenmaterial, wollen wir
Möglichkeiten entdecken, die andere
Unternehmen nicht entdecken. Wir setzen all
unsere Bemühungen und Mittel ein, um unse-
re Ziele zu erreichen. Wir dehnen unsere
Grenzen laufend aus, damit Sie und Ihre
Patienten von unseren zuverlässigen und inno-
vativen Produkten profitieren können. Wir bie-
ten Ihnen Schienenmaterial von höchster
Qualität sowie uneingeschränkte Standards in
Bezug auf Sicherheit und Qualitätskontrolle an. 

Unsere klare Vision und unser pragmatischer
Herstellungsansatz werden jeden Tag von
Ihnen und Ihren Patienten auf den Prüfstand
gestellt! Wir danken Ihnen, dass Sie das
Schienenmaterial von Orfit gewählt haben und
uns Ihr Vertrauen schenken!



Unsere Arbeit beruht aufdem höch-
sten Forschungs- und Entwicklungs-
standard. 

Unser Forschungs- und Entwicklungsteam
arbeitet sowohl intern als auch extern. In unse-
ren Labors stellen wir sicher, dass wir die beste-
henden Produkte und Anwendungen ständig
verbessern, während wir gleichzeitig neue ent-
wickeln. Wir arbeiten eng mit den modernsten
Rehabilitationszentren auf der ganzen Welt
zusammen, um zu gewährleisten, dass unsere
Produkte und Dienstleistungen Ihre
Anforderungen erfüllen. 

Unsere Produktionseinrichtungen
stehen an der Spitze der Innovation. 

Unsere hochmodernen Produktionseinrichtungen
zeichnen sich durch die neueste Kunststoffaufbe-
reitungs- und -extrusionstechnologie aus. Jede
Produktionsphase ist von kritischer Bedeutung
und wirkt sich direkt auf die Art und Weise aus,
wie das thermoplastische Material in der Praxis
verwendet wird. Eine strenge Qualitätskontrolle
 ist ausschlaggebend dafür, dass unsere
Endprodukte für ihren jeweiligen Zweck und Ihre
Anforderungen ideal geeignet sind. 

Unser Ziel ist die Herstellung von
Schienenmaterial für Ihre sämtli-
chen Schienenanforderungen. 

Unser gesamtes thermoplastisches Schienen-
material wird in unserem Betrieb hergestellt,
um zu gewährleisten, dass Sie genau das erhal-
ten, was Sie benötigen. Wir sind in der Lage,
Ihnen bei der Lösung Ihrer schwierigsten Fälle
zu helfen. 

Zuschnitte sind in vielen verschiede-
nen Formen erhältlich. 

Wir bieten eine breite Palette von thermoplasti-
schem Material zur Herstellung jeder Art von
Schiene sowie eine große Auswahl von häufig ver-
wendeten, zugeschnitten Schienenmustern an. 

Hohe Qualitätsstandards spiegeln
unsere Art des Denkens wider. 

Schienenanwendungen für die physikalische
Rehabilitation müssen durch Genauigkeit und
Langlebigkeit gekennzeichnet sein. Das Gleiche
gilt für unser Herstellungsverfahren. Wir garan-
tieren Ihnen Produkte auf höchstem Qualitäts-
niveau innerhalb kürzester Lieferfristen. Unsere
Qualitätsverpflichtung beruht auf unserer
Zertifizierung nach ISO 9001 und ISO 13485
sowie der Einhaltung der europäischen CE-
Normen, der US-amerikanischen FDA-Normen
und anderer nationaler Normen. 

Sicherheit und Umwelt werden bei
uns großgeschrieben. 

Unser thermoplastisches Material wird nach
strengen Normen auf Biokompatibilität geprüft.
Es ist latexfrei und biologisch abbaubar. Wir
erfüllen im gesamten Herstellungsverfahren die
strengsten Umweltnormen. Das ist jedoch noch
nicht alles – unsere Briefe und Produktunter-
lagen sind auf umweltfreundlichem Papier
gedruckt. Wir erfüllen die Vorgaben für „ökolo-
gischen Druck“. 

Wir legen höchste Maßstäbe an unsere
Produkte und die Schulung im
Schienenbereich an. 

Orfit Industries is pleased to offer assist-ance
for all of your splinting questions and patient
concerns as well as conduct high quality splin-
ting workshops to promote excellence in splin-
ting education. Please call us for answers to your
splinting questions, or to arrange for a splinting
workshop to learn tips and tricks for splinting
your challenging patients.

Das gesamte Schienenmaterial von Orfit ist latexfrei.
Das Material von Orfit ist umweltfreundlich,
wiederverwertbar und biologisch abbaubar. 

Beachten Sie bitte die mit dem Material mitgelieferte
Gebrauchsanleitung mit den Zeit- und

Temperaturanforderungen, um eine optimale Leistung
Ihres Orfit-Schienenmaterials sicherzustellen.  
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ORFIT® CLASSIC

ORFIT® CLASSIC wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens2

Leistungsfähige Verwendung



Eigenschaften:
• Ausgezeichnete Dehnbarkeit (1000 %).
• Ausgezeichnetes elastisches

Gedächtnis.
• Zuverlässige Haftung.
• Transparent bei Erreichen der

Aktivierungstemperatur.
• Große Auswahl an Plattengrößen,

Dicken und Perforationsarten.
• Erhältlich in der Ausführung Soft

(geringer Dehnungswiderstand).
• Erhältlich in der Ausführung Steif

(hoher Dehnungswiderstand).
• Geringe Schrumpfung.

Vorzüge:
• Maximale Dehnung ohne Zerreißen.
• Vollständig umformbar.
• Einfache Selbsthaftung.
• Transparenz ermöglicht die richtige

Anpassung und das Erkennen von
anatomischen Orientierungspunkten.

• Große Produktpalette für praktisch alle
Schienenanforderungen.

• Die Ausführung Soft ermöglicht die
genaue Anpassung an die anatomischen
Gegebenheiten.

• Die Ausführung Steif eignet sich besser
für größere Schienen und Patienten mit

geringerer Kooperationsbereitschaft.
• Einfache Anpassung der Schienen

durch erneutes Erhitzen.

Vorteile:
• Hervorragende Wahl für Schienen aller

Größen, groß und klein.
• Sehr große Produktpalette.
• Alle Befestigungselemente und Ausleger

lassen sich ganz einfach anbringen.
• Die Ausführung Soft ermöglicht die

Herstellung passgenauer, gut geformter
Schienen.

• Die Ausführung Steif wird für größere
Schienen verwendet.

• Geringe Schrumpfung gewährleistet
höheren Tragekomfort für den
Patienten.

• Leicht zu begradigende Kanten.

Schienenanwendungen:
• Die große Produktpalette macht

ORFIT® CLASSIC zum idealen Produkt
für alle Schienenarten.

• Hervorragend als Grundschiene für ver-
schiedene Befestigungselemente.

• Unbegrenzte Möglichkeiten zur
Herstellung von sehr großen bis zu sehr
kleinen Schienen.

1.6 mm - 1/16"

2.0 mm - 1/12"

2.5 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

4.2 mm - 3/16"

3.2 mm - 1/8"

4.2 mm - 3/16"

nicht perfo
mikro-perfo
nicht perfo
mikro-perfo

mikroplus-perfo
maxi-perfo
mini-perfo

mikro-perfo
nicht perfo
maxi-perfo
mini-perfo
nicht perfo
mini-perfo

nicht perfo
mini-perfo
nicht perfo
mini-perfo

8332.SO1
8332.SO2
8333.SO1
8333.SO2

8333.SO2+
8333.SO3
8333.SO4
8338.SO2
8334.SO1
8334.SO3
8334.SO4

8334.ST1
8334.ST4

8354.SO1
8354.SO3
8354.SO4
8355.SO1
8355.SO4

8354.ST1
8354.ST4
8355.ST1
8355.ST4

8384.SO3
8384.SO4

8384.ST1
8384.ST4
8385.ST1
8385.ST4

ORFIT® CLASSIC Soft Plattenmaterial Soft

nicht perforiert

mini-perforiert

maxi-perforiert

mikro-perforiert

mikro plus-perforiert

ORFIT® CLASSIC ist nach wie vor das
ideale Produkt und wird für seine elastis-
chen und haftenden Qualitäten
geschätzt. Es ist das bei weitem praktis-
chste und vielseitigste Schienenmaterial.

Dicke Perforationsart Größe
(mm-Zoll) 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm 90 cm x 120 cm 

17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž 35 3/8Ž x 47 1/5Ž

ORFIT® CLASSIC Stiff Plattenmaterial Steif
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ORFIT® CLASSIC - Handschienen
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BESTIMMUNG DER GRÖSSE:
Messung der Handbreite
an den MCP-Gelenken

60-70 mm - 2 1/5”- 2 3/4” = small
80-90 mm - 3 1/8”- 3 1/2” = medium
100-110 mm - 4”- 4 3/10” = large

35810 (small) 
35811 (medium)
35812 (large)

Diese Schiene ermöglicht eine äußerst komfortable Ruhigstellung und Stabilisierung
der gesamten Daumensäule. Sie kann zur Behandlung von Sehnenscheidenentzün-
dung, rheumatoider Arthritis, Arthrose im Daumengrundgelenk, Daumenverrenkung
und prä- oder postoperativer Behandlung des Daumens eingesetzt werden.

35900 (small)
35901 (medium)
35902 (large)

Für akute Fälle. Der dorsale Teil auf Höhe des Daumens verhindert
die Überdehnung des Endglieds. Dieser Teil kann bei Bedarf einfach
weggeschnitten werden.

35814 (small) 
35815 (medium)
35816 (large)

Herkömmliche Schiene zur Ruhigstellung von Handgelenk und Daumen
bei akuten Gelenk- und Sehnenentzündungen.  Diese Schiene bietet
aufgrund ihres zirkularen Designs und langen Hebels vollen Komfort.

35830 (small) 
35831 (medium)
35832 (large)

Komplette Ruhigstellungsschiene für das Handgelenk. Sie zeichnet sich
aufgrund ihres geringen Gewichts und der kleinen Größe durch großen
Komfort, sehr gute Stützwirkung sowie Robustheit und Haltbarkeit aus.

35818 (x-small) 
35820 (small)
35821 (medium)
35822 (large)

Hochfunktionale Schiene für die meisten Handgelenksbeschwerden,
insbesondere bei Lähmung. Sehr geeignet als Grundschiene zur
Aufnahme von flachen Extensionsauslegern. Erhältlich in 4 Größen,
darunter eine für Kinder (Handbreite: 40-50 mm).

35850 (small) 
35851 (medium)
35852 (large)

Schienendesign zur Behandlung zahlreicher Handprobleme.

DAUMENSCHIENE
(1,6 mm - 1/16" mikro-perfo)

DAUMENRUHIGSTELLUNGSSCHIENE
(2,0 mm - 1/12" mikro-perfo)

HANDGELENK- UND DAUMENSCHIENE
(2,0 mm - 1/12" mikro-perfo)

UNTERARMRUHIGSTELLUNGSSCHIENE 
(2,0 mm - 1/12" mikro-perfo)

DORSALE RADIALISFUNKTIONSSCHIENE
(3,2 mm - 1/8" nicht perfo, ST)

HANDLAGERUNGSKORREKTURSCHIENE
(3,2 mm - 1/8" nicht perfo, SO)
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35870 (small)
35871 (medium)
35872 (large)

35910 (small) 
35911 (medium)
35912 (large)

35840 (small) 
35841 (medium)
35842 (large)

35817KL  (links) 
35817KR  (rechts) 

Der Zweck dieser Schiene besteht darin, die langen Beugemuskeln
gestreckt zu halten, um Hypertonizität zu vermeiden. 

Die Schiene hat eine seitliche Leiste, die dort für zusätzliche Stabilität
sorgt. Ideal für spastische Patienten. 

Besonderes Design für das präventive und korrigierende Schienen der typi-
schen Rheumahand. Sowohl antero-posterior und latero-laterale
Deformitäten von Handgelenk und Fingern als auch Daumendeformitäten
können einfach neu ausgerichtet werden. 

Die wirklichkeitsgetreueste und funktionalste Ulnardeviationsschiene für
rheumatoide Arthritishände im Frühstadium.

links rechts
35904LE 35904RE (small) 
35905LE 35905RE (medium)
35906LE 35906RE (large)

THUMZ’UP® ist eine Schiene von ORFIT®, die speziell zum Schutz und zur
Vorbeugung von „Skidaumen“ oder „Torwartdaumen“ entwickelt wurde. 

Die Schiene stellt das MCP-Gelenk ruhig und verhindert damit eine radia-
le und dorsoradiale Abweichung und Überdehnung. Passt auch in
Handschuhe. Verhindert Verrenkung des Daumens bei Stürzen.

THUMZ’UP® ist in 3 Größen mit farbigem (links=pink; rechts=gelb) oder
beigefarbenem Band erhältlich.

links rechts
35904LBE 35904RBE (small) 
35905LBE 35905RBE (medium)
35906LBE 35906RBE (large)

Farbiges
Band

Beige
farbenes
Band

ANTISPASTIKSCHIENE + DAUMENSTÜCK
(3,2 mm - 1/8" nicht perfo, ST)

ANTISPASTIK-HANDKORREKTURSCHIENE
(3,2 mm - 1/8" mini-perfo, ST)

RHEUMATOIDE ARTHRITIS -
LAGERUNGSSCHIENE
(3,2 mm - 1/8" mini-perfo, SO)

ULNARDEVIATIONSCHIENE
(3,2 mm - 1/8" nicht perfo, ST)

THUMZ’UP® SKIDAUMENSCHIENE



ORFIT® NS

6 ORFIT® NS wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens

Beschichtung für
einfache Anwendung



1.6 mm - 1/16"

2.0 mm - 1/12"

2.5 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

4.2 mm - 3/16"

3.2 mm - 1/8"

4.2 mm - 3/16"

nicht perfo
mikro-perfo
nicht perfo
mikro-perfo

mikro plus-perfo
maxi-perfo
mini-perfo

mikro-perfo
nicht perfo
maxi-perfo
mini-perfo
nicht perfo
mini-perfo

nicht perfo
mini-perfo
nicht perfo
mini-perfo

8332.SO1/NS
8332.SO2/NS
8333.SO1/NS
8333.SO2/NS

8333.SO2+/NS
8333.SO3/NS
8333.SO4/NS
8338.SO2/NS
8334.SO1/NS
8334.SO3/NS
8334.SO4/NS

8334.ST1/NS
8334.ST4/NS

8354.SO1/NS
8354.SO3/NS
8354.SO4/NS
8355.SO1/NS
8355.SO4/NS

8354.ST1/NS
8354.ST4/NS
8355.ST1/NS
8355.ST4/NS

8384.SO3/NS
8384.SO4/NS

8384.ST1/NS
8384.ST4/NS
8385.ST1/NS
8385.ST4/NS

ORFIT® NS (nicht klebend) Plattenmaterial Soft
Dicke Perforationsart Größe

(mm-Zoll) 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm 90 cm x 120 cm 
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž 35 3/8Ž x 47 1/5Ž

ORFIT® NS (nicht klebend) Plattenmaterial Steif
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Eigenschaften:

• Nicht klebende Beschichtung.
• Maximale Dehnung (1000 %).
• Ausgezeichnetes elastisches

Gedächtnis.
• Transparent bei Erreichen der

Aktivierungstemperatur.
• Große Auswahl an Plattengrößen,

Dicken und Perforationsarten.
• Die Ausführung Soft ist ideal für die

genaue  Anpassung an die anatomis-
chen Gegebenheiten.

• Die Ausführung Steif eignet sich besser
für größere Schienen und Patienten mit
geringerer Kooperationsbereitschaft.

• Geringe Schrumpfung.

Vorzüge:

• Ermöglicht vorübergehende und per-
manente Haftung (nach Entfernung der
Beschichtung).

• Beschichtung verhindert unbeab-
sichtigte Haftung.

• Maximale Dehnung ohne Zerreißen.
• Vollständig umformbar.
• Große Produktpalette für praktisch alle

Schienenanforderungen.

• Transparenz ermöglicht die richtige
Anpassung und das Erkennen von
anatomischen Orientierungspunkten.

• Die Ausführung Soft ermöglicht die
genaue Anpassung an die anatomischen
Gegebenheiten.

• Die Ausführung Steif ist dann geeignet,
wenn ein größerer
Dehnungswiderstand wichtig ist.

• Hochwertige Oberflächenausführung.
• Einfache Anpassung der Schienen

durch erneutes Erhitzen.

Vorteile:

• Ästhetisch ansprechende Oberfläche.
• Sehr große Produktpalette.
• Hervorragende Wahl für Schienen aller

Größen, groß und klein.
• Alle Befestigungselemente und Ausleger

lassen sich ganz einfach anbringen.
• Die Ausführung Soft ermöglicht indi-

viduell angepasste, gut geformte
Schienen.

• Die Ausführung Steif wird für größere
Schienen verwendet.

• Geringe Schrumpfung gewährleistet
höheren Tragekomfort für den
Patienten.

• Leicht zu begradigende Kanten.

Schienenanwendungen:

• Die große Produktpalette macht
ORFIT® NS zum idealen Produkt für
alle Schienenarten.

• Hervorragend als Grundschiene für
verschiedene Befestigungselemente.

• Unbegrenzte Möglichkeiten zur
Herstellung von sehr großen bis zu sehr
kleinen Schienen.

nicht perforiert

mini-perforiert

maxi-perforiert

mikro-perforiert

mikro plus-perforiert



AQUAFIT™ NS wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens

AQUAFIT™ NS
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Die Schönheit von Kristallweiß



1.6 mm - 1/16"

2.4 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

nicht perfo
mikro-perfo
nicht perfo
mikro plus
nicht perfo

makro-perfo
maxi-perfo
nicht perfo

makro-perfo

8632N.1/NS
8632N.2/NS
8639N.1/NS

8639N.2+/NS
8634N.1/NS
8634N.6/NS
8634N.3/NS

8654N.1/NS
8654N.6/NS

AQUAFIT’ NS (nicht klebend) Plattenmaterial Soft
Dicke Perforationsart Größe

(mm-Zoll) 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž

3.2 mm - 1/8" nicht perfo
makro-perfo

8634N.ST1/NS
8634N.ST6/NS

8654N.ST1/NS
8654N.ST6/NS

AQUAFIT’ NS (nicht klebend) Plattenmaterial Steif
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Eigenschaften:

• Erhältlich in neuer 1 %-Perforationsart
• Helles klares Weiß.
• Nicht klebende Beschichtung.
• Maximale Elastizität (1000 %).
• Ausgezeichnetes elastisches Gedächtnis.
• Transparent bei Erreichen der

Aktivierungstemperatur.
• Erhältlich in der Ausführung Soft
(geringer Dehnungswiderstand).
• Erhältlich in der Ausführung Steif
(hoher Dehnungswiderstand).
• Große Auswahl an Plattengrößen,

Dicken und Perforationsarten.
• Geringe Schrumpfung.

Vorzüge:

• Äußerst reißfest, auch bei extremer
Dehnung.

• Größere Stabilität ohne
Belüftungsverlust.

• Beschichtung verhindert unbeab-
sichtigte Haftung.

• Transparenz ermöglicht die richtige

Anpassung und das Erkennen von
anatomischen Orientierungspunkten.

• Ästhetisch ansprechende kristallweiße
Farbe.

• Ermöglicht vorübergehende und per-
manente Haftung.

• Vollständig umformbar.
• Große Produktpalette für praktisch alle

Schienenanforderungen.
• Hochwertige Oberflächenausführung.
• Einfache Anpassung der Schienen

durch erneutes Erhitzen.

Vorteile:

• Ästhetisch ansprechende Oberfläche.
• Sehr große Produktpalette.
• Ausgezeichnete Wahl sowohl für große

als auch für kleine Schienen.
• Alle Befestigungselemente und

Ausleger lassen sich ganz einfach
anbringen.

• Geringe Schrumpfung gewährleistet
höheren Tragekomfort für den
Patienten.

• Leicht zu begradigende Kanten.

Schienenanwendungen:

• Die große Produktpalette macht
AQUAFIT™ NS zum idealen Produkt
für alle Schienenarten.

• Hervorragend als Grundschiene für
verschiedene Befestigungselemente.

• Unbegrenzte Möglichkeiten zur
Herstellung von sehr großen bis zu sehr
kleinen Schienen.

nicht perforiert

makro-perforiert

maxi-perforiert

mikro-perforiert

mikro plus-perforiert



ORFILIGHT®

ORFILIGHT® wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens10

Ein Hauch von Leichtigkeit



Beugesehne-Gleitschiene Daumenschiene Dorsale Radialisfunktionsschiene
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PRE-CUTS

1.6 mm - 1/16"

2.5 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

3.2 mm - 1/8"

mikro-perfo
mikro-perfo
nicht perfo
mini-perfo

8332.2/L
8338.2/L
8334.1/L
8334.4/L

ORFILIGHT ® Plattenmaterial
Dicke Perforationsart Größe

(mm-Zoll) 45 cm x 60 cm 
17 11/16Ž x 23 9/16Ž

35843/L small BEUGESEHNEN-GLEITSCHIENE
35844/L medium
35845/L large
35810/L small DAUMENSCHIENE
35811/L medium
35812/L large
35818/L x-small DORSALE RADIALISFUNKTIONSSCHIENE
35820/L small
35821/L medium
35822/L large

Art. no. Größe Beschreibung Material

ORFILIGHT ® Zuschnitte

Eigenschaften:

• Wiegt 15-30 % weniger als sonstige
Schienenmaterialien.

• Ausgezeichnete Elastizität.
• Gutes (wenn auch langsames)

Gedächtnis.
• Fühlt sich weich an.
• Hohe Dehnung.
• Ermöglicht die genaue Anpassung an

die anatomischen Gegebenheiten.
• Selbsthaftend für zuverlässige Haftung

und einfaches Anbringen von Zubehör.
• Zuverlässige Haftung.
• Geringe Schrumpfung.

Vorzüge:

• Maximale Dehnung ohne Zerreißen.
• Vollständig umformbar.
• Einfache Selbsthaftung.
• Große Produktpalette für praktisch alle

Schienenanforderungen.

Vorteile:

• Erhältlich als Platte und in zugeschnit-
tenen Formen.

• Ausgezeichnete Wahl für alle nicht
Gewicht tragenden Schienen.

• Alle Befestigungselemente und

Ausleger lassen sich ganz einfach
anbringen.

• Geringe Schrumpfung gewährleistet
höheren Tragekomfort für den
Patienten.

• Leicht zu begradigende Kanten.

Schienenanwendungen:

• Ausgezeichnet als Grundschiene für
Befestigungselemente.

• Ideal für kleine und mittlere Schienen.
• Ausgezeichnet für leichte und bequeme

Schienen. ORFILIGHT® bietet Ihrem
Patienten einen hohen Komfort.

2.5 mm - 3/32" micro perfo
and

3.2 mm - 1/8" mini perfo

1.6 mm - 1/16" micro perfo

3.2 mm - 1/8" non perfo

nicht perforiert

mini-perforiert

mikro-perforiert



ORFIT® COLORS NS

ORFIT® COLORS NS wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens12

Neue und aufregende

Schienen mit

Metallikfarben, die Ihre

Patienten lieben werden.

Der „Metalliklook“ von Orfit® Colors NS
wird der Hit bei Ihren Patienten sein.

Wir haben wunderbare Metallikfarben:
Atomic Blue, Sonic Silver und New Gold!

Wenn Sie nach neuen Wegen suchen, um Ihren
Patienten wieder moralischen Auftrieb zu geben,
damit sie sich wohl fühlen, dann greifen Sie zu
Schienen mit unseren neuen Metallikfarben.

Sie werden von der Reaktion Ihrer Patienten erfreut
und beeindruckt sein, aber genauso von der Art und
Weise, wie Orfit® Colors NS ihre Gliedmaßen schützt
bzw. stützt!

Neue und aufregende Farben
für Ihre Schienenanforderungen



ocean
blue

8133B.1/NS
8133B.2/NS
8134B.1/NS
8134B.4/NS

gold

8133GO.1/NS
8133GO.2/NS
8134GO.1/NS
8134GO.4/NS
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2.0 mm - 1/12"

3.4 mm - 1/8"

sonic
silver

8133MG.1/NS
8133MG.2/NS
8134MG.1/NS
8134MG.4/NS

atomic
blue

8133MB.1/NS
8133MB.2/NS
8134MB.1/NS
8134MB.4/NS

2.0 mm - 1/12"

3.4 mm - 1/8"

nicht perfo
mikro-perfo
nicht perfo
mini-perfo

hot
green

8133GR.1/NS
8133GR.2/NS
8134GR.1/NS
8134GR.4/NS

violet

8133PU.1/NS
8133PU.2/NS

dominant 
black

8133Z.1/NS
8133Z.2/NS

dynamic
red

8133R.1/NS
8133R.2/NS
8134R.1/NS
8134R.4/NS

ORFIT® COLORS NS (nicht klebend) Plattenmaterial

nicht perfo
mikro-perfo
nicht perfo
mini-perfo

ORFIT® COLORS NS (nicht klebend)
NEUE METALLIKFARBEN Plattenmaterial

Dicke Perforationsart
(mm-Zoll)

Dicke Perforationsart
(mm-Zoll)

Eigenschaften:

• Nicht klebende Beschichtung.
• Maximale Dehnung (1000 %).
• Ausgezeichnetes elastisches

Gedächtnis.
• Große Auswahl an Plattengrößen,

Dicken und Perforationsarten.
• Außergewöhnliche Reißfestigkeit.
• Auswahl an einzigartigen

Metallikfarben oder vielen anderen
bunten Farben.

• Geringe Schrumpfung.

Vorzüge:

• Verhindert unbeabsichtigtes Haften.
• Ermöglicht vorübergehende und per-

manente Haftung (nach Entfernung der
Beschichtung).

• Maximale Dehnung ohne Zerreißen.
• Vollständig umformbar.
• Große Produktpalette für praktisch alle

Schienenanforderungen.
• Hochwertige Oberflächenausführung.

Vollständig farbecht.
• Einfache Anpassung der Schienen

durch erneutes Erhitzen.

Vorteile:

• Ästhetisch ansprechende Oberfläche.
• Sehr große Produktpalette mit Farben

für jeden Geschmack.
• Hervorragende Wahl für Schienen aller

Größen, groß und klein.
• Alle Befestigungselemente und

Ausleger sind sehr einfach anzulegen
(nach Entfernen der Beschichtung).
• Geringe Schrumpfung gewährleistet

höheren Tragekomfort für den
Patienten.

• Leicht zu begradigende Kanten.

Schienenanwendungen:

• Die große Produktpalette macht
ORFIT® COLORS NS zum idealen
Produkt für alle Schienenarten.

• Hervorragend als Grundschiene für
verschiedene Befestigungselemente.

• Unbegrenzte Möglichkeiten zur
Herstellung von sehr großen bis zu sehr
kleinen Schienen.

mini-perforiert

nicht perforiert

mikro-perforiert

Größe
45 cm x 60 cm 

17 11/16Ž x 23 9/16Ž

Größe
45 cm x 60 cm 

17 11/16Ž x 23 9/16Ž



ORFIT® ECO

ORFIT® ECO wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens14

Die Lösung für
knappe Budgets!



2.4 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

nicht perfo
mini-perfo
nicht perfo
mini-perfo

8938N.1
8938N.4
8934N.1
8934N.4

8954N.1
8954N.4

8984N.1
8984N.4

ORFIT® ECO Plattenmaterial
Dicke Perforationsart Größe

(mm-Zoll) 45 cm X 60 cm 60 cm x 90 cm 90 cm x 120 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž 35 3/8Ž x 47 1/5Ž
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Eigenschaften:

• Mittlere Dehnung.
• Gutes elastisches Gedächtnis.
• Bemerkenswert einfache Anwendung.

Vorzüge:

• Dehnung bis zu 300% und umformbar.
• Eigenhaftung bei Trockenerwärmung.

Keine permanente Haftung.
• Recycling-Material zur Reduzierung

der Kosten ohne Qualitätseinbußen!
• Hervorragend für starre Schienen.

Vorteile:

• Hervorragende Wahl für Schienen aller
Größen,groß und klein.

• Vorübergehende Haftung bei der
Formgebung.

• Ausgezeichnete Starrheit.
• Schöne Oberflächenausführung.
• Leicht zu begradigende Kanten.

Schienenanwendungen:

• Hervorragend geeignet zur Herstellung
von großen und oder starren Schienen.

• Hervorragend geeignet als Stützen für
Ellenbogen, Unterarm, Handgelenk und
selbst Fußgelenk.

nicht perforiert

mini-perforiert



SOFT-FIT® NS

16 SOFT- FIT® NS is a registered trademark of and is manufactured by ORFIT IndustriesSOFT- FIT® NS wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens

Passt perfekt
in Ihre Hände



3.0 mm - 1/8" nicht perfo
mini-perfo

8434.1/NS
8434.4/NS

8454.1/NS
8454.4/NS

SOFT-FIT® NS (nicht klebend) Plattenmaterial
Dicke Perforationsart Größe

(mm-Zoll) 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž
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Eigenschaften:

• Nicht klebende Beschichtung.
• Ausgezeichnete Drapierfähigkeit.
• Seidenweiche Oberflächenqualität.
• Gute Drapierung während der

Aktivierung, hohe Starrheit nach
Abkühlung.

Vorzüge:

• Präzise Anpassung an die anatomis-
chen Gegebenheiten.

• Ästhetisch ansprechende Oberfläche.
• Spezialbeschichtung verhindert unbe-

absichtigtes Haften.
• Kann durch Entfernen der

Beschichtung und Trockenerwärmung
sowie Druck selbsthaftend gemacht
werden.

Vorteile:

• Sehr komfortables Schienenmaterial.
• Aufgrund der guten Anpassungs-

fähigkeit das perfekte Material für dor-
sale Schienen und Daumenschienen.

• Hervorragendes Material, wenn
Präzision und Genauigkeit benötigt
werden.

• Mindestmaß an Einrichtung erforderlich.
• Keine Schrumpfung gewährleistet

höheren Tragekomfort für den
Patienten.

• Leicht zu begradigende Kanten.

Schienenanwendungen:

• Ideal für dorsale Schienen,
Daumenschienen und Fingerschienen.

• Ausgezeichnete Anformungs- und
Anpassungsfähigkeit bei
Daumenschienen.

nicht perforiert

mini-perforiert



ORFILINED™

ORFILINED™ wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens18

Die sanfte Berührung



2.0 mm - 1/12"

3.2 mm - 1/8"

mikro-perfo
maxi-perfo
nicht perfo
mini-perfo

8233.2
8233.3
8234.1

8254.4

Dicke Perforationsart Größe
(mm-Zoll) 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm 

17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž

ORFILINED’ Plattenmaterial

19

Eigenschaften:

• Weiches, waschbares
Orfit® NS-Schienenmaterial
mit Frotteebeschichtung.

• Ausgezeichnetes elastisches Gedächtnis.
• Extrem einfach herzustellende Schiene.

Vorzüge:

• Erhöhter Tragekomfort für den Patienten
aufgrund der weichen Frotteekaschierung.

• Gut belüftetes Material durch die
Kombination von Perforationen und
Polsterung.

• Vollständig umformbar.

Vorteile:

•Zeitsparendes vorgepolstertes
Schienenmaterial.

• Schienen können per Hand oder in
der Waschmaschine gewaschen werden
(bei höchstens 40°C)

• Frottee eignet sich vor allem für Haut,
die besonderer Pflege bedarf.

• Aktivierung mittels Trockenerwärmung
durch Heißluftpistole, Ofen oder
Mikrowelle möglich!

• Mehr Tragekomfort für den Patienten.

Schienenanwendungen:

• Ideal für Patienten, die wegen
empfindlicher Haut eine zusätzliche
Kaschierung benötigen.

• Hervorragend für Patienten mit
rheumatoider Arthritis und Patienten
in der Pädiatrie.

• Empfohlen für alle
Nachtlagerungsschienen.

• Empfohlene Aktivierungsmittel:
Ofen, Mikrowellenofen oder
Heißluftpistole.
ORFILINED™ ist das ideale
Schienenmaterial für sanfte
Anwendungen!

nicht perforiert

mini-perforiert

maxi-perforiert

mikro-perforiert



ORFIBRACE™ wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens

ORFIBRACE™

20

So schnell wie
möglich wieder aktiv
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• Ankle-Foot Orthosis (A.F.O.),
flexible und zuverlässige Unabhängigkeit für
Ihren Patienten. Keine Gefahr von
Druckwunden an der Ferse. 

• BackBrace, das Korsett, das hohe
Stabilität und ein Höchstmaß an
Bewegungsfreiheit für den
Patienten gewährleistet. 
Zuschnitte erhältlich.

Available 
in pre-cuts

Eigenschaften:

• Minimale Plastizität (Drapierung).
• Nicht klebende Beschichtung.
• Hohe Starrheit und hoher Widerstand

gegen mechanische Belastungen.
• Unempfindlich gegen UV-Strahlen und

gute Alterungsbeständigkeit.
• Geringe Schrumpfung.
• Glatte, glänzende Oberfläche.

Vorzüge:

• Schienen lassen sich einfach umformen.
• Keine Drapierung während der

Schienenanbringung.
• Behält Form bei erhöhter Spannkraft bei.
• Beschichtung verhindert unbeab-

sichtigte Haftung.
• Hochwertige Oberflächenausführung.

Vorteile:

• Komfortables und angenehmes
Oberflächengefühl.

• Hervorragendes starres Material für
stark stützende Schienen.

• Hervorragend für Antispastik-
Schienen.

• Ausgezeichnet für mechanische
Befestigungselemente.

• Behält Form und Größe für mehr
Tragekomfort des Patienten bei.

• Geringe Schrumpfung gewährleistet
höheren Tragekomfort für den
Patienten.

• Leicht zu begradigende Kanten.

Schienenanwendungen:

• Ideal für alle Schienenarten, besonders
für große und starre Schienen.

• Ideal als Stützen für Ellenbogen,
Unterarm, Handgelenk  und
Handgelenk-Daumen.

• Gut geeignet als Rückenstütze und
Fußgelenkstütze.

nicht perfo

makro-perforiert

3.0 mm - 1/8" nicht perfo
makro-perfo

8854.1
8854.6

ORFIBRACE’ Plattenmaterial
Thickness Perforationsart Größe
(mm-Zoll) 60 cm x 90 cm

23 11/16Ž x 35 3/8Ž
XX-small
X-small

Small
Medium
Large

0-10 Age 35980/OB Zuschnitt
10-15 Age 35981/OB Zuschnitt

37-39 size 35982/OB Zuschnitt
40-42 size 35983/OB Zuschnitt
43-45 size 35984/OB Zuschnitt

Größe Schuhgröße Art. no.
(Eur)

ORFIBRACE’ Zuschnitte

• KneeBrace, die Komplettlösung,
technisch und klinisch



TECNOFIT® wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens

TECNOFIT®

Starker und fester Halt 
22



2.0 mm - 1/12"

2.5 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

23

8754.1
8754.4

8784.1
8784.4

nicht perfo
mikro-perfo
nicht perfo
maxi-perfo
mini-perfo
nicht perfo
mini-perfo
nicht perfo
mini-perfo
nicht perfo
mini-perfo

8733.1
8733.2
8738.1
8738.3
8738.4
8734.1
8734.4

TECNOFIT® Plattenmaterial
Dicke Perforationsart Größe

(mm-Zoll) 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm 90 cm x 120 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž 35 3/8Ž x 47 1/5Ž

Eigenschaften:

• Ausgezeichnete Dehnung.
• Ausgezeichnetes elastisches Gedächtnis.
• Aktivierung in Wasserbad oder Ofen.
• Transparent bei Erreichen der

Aktivierungstemperatur.
• Große Auswahl an Plattengrößen,

Dicken und Perforationsarten.
• Geringe Schrumpfung.
• Ausgezeichnete

Fingerabdruckbeständigkeit.
• Transparent nach Aktivierung.

Vorzüge:

• Maximale Dehnung ohne Zerreißen.
• Vollständig umformbar.
• Einfache Selbsthaftung durch

Trockenerwärmung, bleibt jedoch nicht
an Haut oder Stoff haften.

• Transparenz ermöglicht die richtige
Anpassung und das Erkennen von
anatomischen Orientierungspunkten.

• Große Produktpalette für praktisch alle
Schienenanforderungen.

• Einfache Anpassung der Schienen
durch erneutes Erhitzen (für alle).

Vorteile:

• Hervorragende Wahl für Schienen aller
Größen, groß und klein.

• Große Auswahl an Dicken und
Perforationsarten für eine breite 

Palette an Schienenanwendungen.
• Geringe Schrumpfung gewährleistet

höheren Tragekomfort für den
Patienten.

• Leicht zu begradigende Kanten.

Schienenanwendungen:

• Die große Produktpalette macht TEC-
NOFIT® zum idealen Produkt für alle
Schienenarten.

• Ideal für alle Schienenarten, ein-
schließlich große und kleine Schienen.

• Ideal für Handgelenk-, Hand-,
Daumen- und Fingerschienen.

• Kann als orthopädische Einlage für
obere und untere Gliedmaße,
Halskrausen und zur Stütze und
Ruhigstellung in Hemdkorsetten ver-
wendet werden.

nicht perforiert

mini-perforiert

maxi-perforiert

mikro-perforiert



ORFIT® EASE wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens

ORFIT® EASE

24

Der „neue Klassiker“,
von Orfit Industries verbessert
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1.6 mm - 1/16"

3.2 mm - 1/8"

nicht perfo
makro-perfo
nicht perfo

makro-perfo
nicht perfo

makro-perfo

1232.1
1232.6
1234.1
1234.6

1254.1
1254.6

ORFIT® EASE Plattenmaterial
Dicke Perforationsart Größe

(mm-Zoll) 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž

Eigenschaften:

• Extrem starres Schienenmaterial.
• Extrem robust und beständig.
• Hoher Dehnungswiderstand.
• Nicht elastisches Verhalten.
• Einfache Kantenbearbeitung.
• Nicht beschichtetes Material.

Vorzüge:

• Selbsthaftend und dauerhaft klebend
nach Trockenerwärmung.

• Perfekt für größere Schienen.
• Leicht zu verwenden.
• Geringe Schrumpfung.
• Enthält kein Gummi.

Vorteile:

• Passt sich gut den Konturen an.
• Leicht zu verwenden.
• Unempfindlich gegen UV-Licht.

Schienenanwendungen:

• Ideal für große und starre Schienen,
funktionale Positionsschienen,
Antispastikschienen.

nicht perforiert

makro-perforiert



ORFIT® ORTHO wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens

ORFIT® ORTHO

2626

Der „neue Klassiker“,
von Orfit Industries verbessert



27

2.7 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

nicht perfo
makro-perfo
nicht perfo

makro-perfo
nicht perfo

makro-perfo

16310.1
16310.6
1634.1
1634.6

1654.1
1654.6

ORFIT® ORTHO Plattenmaterial
Dicke Perforationsart Größe

(mm-Zoll) 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž

Eigenschaften:

• Gummiartiges Schienenmaterial ohne
Gummianteil.

• Ausgezeichnete Haltbarkeit.
• Langlebigkeit.
• Nicht drapierendes Material.
• Hoher Dehnungswiderstand.
• Begrenztes elastisches Gedächtnis.
• Geringe Schrumpfung.
• Produkt auf Polyesterbasis.

Vorzüge:

• Langlebigkeit.
• Perfekte Kantenbearbeitung.
• Fingerabdruckbeständig.
• Unempfindlich gegen UV-Licht.

Vorteile:

• Behält die Form bei der Umformung.
• Wird nicht spröde oder gelb mit der Zeit.
• Ideal für sehr starre Schienen.
• Ideal für große Schienen, keine

Überdehnung.
• Geringe Schrumpfung gewährleistet

höheren Tragekomfort für den
Patienten.

Schienenanwendungen:

• Ideal für Antispastik-Schienen,
Ellenbogenschienen und lange
Armschienen.

• Ausgezeichnet für alle Schienen, bei
denen Starrheit und Haltbarkeit
gefragt sind.

nicht perforiert

makro-perforiert



ORFIT® DRAPE NS wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens

ORFIT® DRAPE NS

28

Der „neue Klassiker“,
von Orfit Industries

verbessert
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1.6 mm - 1/16"

3.2 mm - 1/8"

nicht perfo
makro-perfo
nicht perfo

makro-perfo
nicht perfo

makro-perfo

1532.1/NS
1532.6/NS
1534.1/NS
1534.6/NS

1554.1/NS
1554.6/NS

ORFIT® DRAPE NS (nicht klebend) Plattenmaterial
Dicke Perforationsart Größe

(mm-Zoll) 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž

Eigenschaften:

• Hohe Drapierbarkeit.
• Geringer Dehnungswiderstand.
• Einfache Kantenbearbeitung.
• Haltbares und robustes Material.
• Beschichtetes Material.

Vorzüge:

• Beschichtung verhindert unbeab-
sichtigte Haftung.

• Minimale Bearbeitung erforderlich,
Schienenherstellung mittels
Schwerkraft.

• Ausgezeichnete Drapierbarkeit.
• Langlebige Schienen.

Vorteile:

• Gut anliegende Schienen.
• Enthält kein Gummi.
• Unempfindlich gegen UV-Licht.
• Höhere Bereitschaft des Patienten zur

Einhaltung der Vorgaben kann zu den
gewünschten Ergebnissen führen.

• Kostengünstig.
• Leicht zu begradigende Kanten.

Schienenanwendungen:

• Ideal für Handgelenk-Daumen-
Schienen, Daumenschienen,
Fingerschienen und alle Schienen, bei
denen eine hervorragende Kontur
erforderlich ist.

nicht perforiert

makro-perforiert



ORFIZIP® 

INDIKATIONEN

• Osteoporose

• Spondylose

• Rückenbeschwerden

• Querschnittslähmung

• Arthritis

Größe Material Art. No.

x-small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39399

small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39400

small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39401

medium 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39402

medium 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39403

large 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39404

large 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39405

x-large 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39406

Beschreibung

1/2 Zuschnitt Korsett, normal

1/2 Zuschnitt Korsett, normal

1/2 Zuschnitt Korsett, tailliert 

1/2 Zuschnitt Korsett, normal

1/2 Zuschnitt Korsett, tailliert 

1/2 Zuschnitt Korsett, normal

1/2 Zuschnitt Korsett, tailliert 

1/2 Zuschnitt Korsett, normal

KORSETT

INDIKATIONEN

• Postoperative 
Ruhigstellung

• Osteoporose

• Spondylose

• Arthritis

Größe Material Art. No.

xx-small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39948

x-small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39949

small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39950

medium 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39951

large 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39952

x-large 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39953

Beschreibung

1/2 Zuschnitt Hemdkorsett 

1/2 Zuschnitt Hemdkorsett 

1/2 Zuschnitt Hemdkorsett 

1/2 Zuschnitt Hemdkorsett 

1/2 Zuschnitt Hemdkorsett 

1/2 Zuschnitt Hemdkorsett 

HEMDKORSETT

ORFIZIP® wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens30

Eigenschaften:

• Zugeschnittenes Schienenmaterial mit
Baumwollfutter.

• Maximaler Tragekomfort für den
Patienten.

• Große Palette an Schienenanwendungen.
• Erhältlich in zahlreichen Größen für

sämtliche Patientenanforderungen.
• Schnell und einfach, in einem Schritt

anzubringen.
• Volle Dehnungsfähigkeit.
• Ausgezeichnetes elastisches Gedächtnis.

• Punkterhitzung möglich.
• Beschichtetes Material.

Vorteile:

• ORFIZIP® ist ein vollständiges
Ruhigstellungssystem, das aus Korsetten,
Hemdkorsetten, Handgelenk-,
Handgelenk-Daumen- und Knieschienen
besteht. Es besteht aus thermoplastis-
chem Material, das mit Baumwollstoff
beschichtet ist und verfügt über einen
Reißverschluss zum einfachen Anziehen. 

• Die Patienten werden das einfache An-
und Ausziehen zu schätzen wissen.

Vorzüge:

• Großer Tragekomfort.
• Waschbar.
• Ästhetisch.
• Sehr leicht.
• Stabil und trotzdem optimal belüftet.
• Einfach an- und auszuziehen.
• Länge kann angepasst werden.

(gekürzt und abgedichtet)

Korsett

Hemdkorsett

Wirksamer Komfort mit Orfizip®



INDIKATIONEN

• Postoperative Ruhigstellung

• Korrektur von Flexionskontrakturen

• Als Stehhilfe
(Hemiplegie, Querschnittslähmung)

Größe Material Art. No. 

x-small 2.0 mm- 1/12" mini perfo 39300

small 2.0 mm- 1/12" mini perfo 39301

medium 2.0 mm- 1/12" mini perfo 39311

large 2.0 mm- 1/12" mini perfo 39312 

x-large 2.0 mm- 1/12" mini perfo 39313 

x-small 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39305

small 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39306

medium 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39316

large 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39317

x-large 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39318

KNIESCHIENE

INDIKATIONEN

• Postoperative Ruhigstellung

• Karpaltunnelsyndrom

• Verstauchung des Handgelenks

• Gelenkinstabilität

• Als Grundschiene für dynamische Fingerschienen

Größe Material Art. No.

x-small 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39099

small 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39100

medium 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39101

large 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39102

small 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39105

medium 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39106

large 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39107

• Ruhigstellung nach Kahnbeinbrüchen
oder Benett-Frakturen

• De Quervain-Tenosynovitis
• Instabilität oder Entzündung von Handgelenk

und Daumengelenken (Arthritis)
• Postoperatives Sehnentranslokations-

management des Daumens

x-small 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39199

small 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39200

medium 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39201

large 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39202

small 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39205

medium 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39206

large 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39207

HANDGELENKSCHIENE

HANDGELENK-/ DAUMENSCHIENE
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Handgelenk- und Handgelenk-Daumen-Schienen
Eigenschaften:

• Extrem einfach anzulegen und zeitsparend.
Keine zusätzlichen
Befestigungselemente erforderlich.

• Einfach formbares Material.
• Stabil und trotzdem optimal belüftet.
• Sehr leicht.

• Erhältlich in zahlreichen
Größen.

Vorteile:

• Vorgepolstertes Material.
• Waschbar.
• Passende Größe.

Vorzüge:

• Ästhetisch.
• Großer Tragekomfort.
• Einfaches An- und Ausziehen.
• Länge kann angepasst werden.

Knieschienen



PLAST-O-FIT® wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens

PLAST-O-FIT®

Bequeme
thermoplastische
Bandage zur
einfachen und
wirksamen
Ruhigstellung!
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Eigenschaften:

• Schnelle Aktivierung und schnelle
Rüstzeit.

• Anpassbar und wiederverwendbar:
zeitsparend.

• Ausgezeichnete
Oberflächenausführung: glatte
Oberfläche, weiche Kanten.

• Sehr hygienisch: wasserfest, gut
belüftet.

Vorzüge:

• Ökonomisch – keine Begradigung
erforderlich.

• Praktischer Abroller.
• Anti-allergisch.
• Einfach umformbar.

Vorteile:

• Zahlreiche Anwendungen, einfaches
und genaues Anformen.

• Umweltfreundlich von Anfang bis zum
Ende: nicht toxisch.

• Einfach mit Klettband zu sichern.
• Kann einfach mit einer Schere

abgeschnitten werden.

Schienenanwendungen:

• Ideal für einfache Fingerschienen,
Daumenschienen und stützende
Bandagenwickel.

• Ausgezeichnete Belüftung zur
Wundbehandlung.
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PLAST-O-FIT ® ROLLEN:

361205 5 cm x 120 cm -  2Ž x 47Ž 20 Rollen/Karton
361275 7,5 cm x 120 cm -  3Ž x 47Ž 10 Rollen/Karton
361503 3 cm x 150 cm -  1 1/4Ž x 59Ž 10 Rollen/Beutel
361505 5 cm x 150 cm -  2Ž x 59Ž 10 Rollen/Beutel
361510 10 cm x 150 cm -  4Ž x 59Ž 10 Rollen/Karton
361515 15 cm x 150 cm -  6Ž x 59Ž 5 Rollen/Karton

PLAST-O-FIT ® DISPOPACK:

362503 3 cm x 300 cm -  1 1/4Ž x 70 11/16Ž 12 dispopacks
362505 5 cm x 300 cm -  2Ž x 70 11/16Ž 6 dispopacks

KLETTBAND

35405H2 Selbstklebendes Hakenband, weiß 200 cm - 47 2/16Ž
35437L2 Elastisches Flauschband, weiß 3/32 Zoll 200 cm - 47 2/16Ž

PLAST-O-FIT®

Art. No. Beschreibung Verpackungseinheit



ALLFIT™ wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens34

1. Pellets einfach in warmes
Wasser legen (65°C). Allfit™ ist
gebrauchsfertig, wenn die
Pellets zu einer transparenten
Masse geworden sind.

2. Die Masse lässt sich nun mit der
Hand in jede denkbare Form
modellieren.

703011 Karton mit 6 Beuteln
von jeweils 500 g

ALLFIT TM

Art. No. Beschreibung

Allfit™ passt immer - für jede
Anforderung Ihres Patienten

Vorteile:

• Der Griff des Patienten verbessert
sich, indem die Gegenstände, die er
halten muss, vergrößert oder umge-
formt werden.

•Kann bei Schienen als Gewebespreizer
verwendet werden.

Vorzüge:

• ALLFIT™ lässt sich zur Änderung
der Form eines Instruments, Utensils
oder jedes anderen Gegenstands
verwenden!

ALLFIT™

Eigenschaften:

• Pellets aus elastischem
Schienenmaterial.

• Praktische Beutelgrößen für zahlre-
iche Anwendungen.



DYNASYST™

35Dynasyst™ wird von ORFIT Industries hergestellt und ist ein eingetragenes Warenzeichen dieses Unternehmens

Ein einzigartiges System 
für Mobilisierung

und dynamisches Schienen

Eigenschaften:

• Ästhetisch ansprechendes
Erscheinungsbild für den Patienten.

• Flaches Design.
• Leichte Auslegerelemente.
• Einfache Herstellung und unkom-

pliziertes Anbringen der Ausleger.
• Rundum sichere Befestigung.

Vorzüge:

• Einfachere Anpassung und
Neuanpassung der richtigen
Ausrichtungswinkel.

• Praktische Platzierung der ORFITUBE™
ADJUSTER für die einfache Anpassung
von Fingerschlaufen.

• Schnellere Schienenherstellung.

Vorteile:

• Mehr Tragekomfort für den Patienten.
• Höhere Bereitschaft des Patienten, das

Protokoll zu befolgen.
• Einfache Winkelanpassung.
• Ideal für alle Arten von

Mobilisierungsschienen.

Schienenanwendungen:

• Ideal für alle Arten von Auslegern.
• Geeignet für alle Arten von

Mobilisierungsschienen, einschließlich
dynamische und statische progressive
Schienen. Postoperative dynamische
Schienen sollten einfach und genau
angepasst werden können und ein
Höchstmaß an Komfort sowie präzise
Mobilisierung gewährleisten.

Post-operative dynamic splints should be easily and accurately adjustable while providing maximum comfort and 
precision mobilization.  



DYNASYST™- Orfitube™
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35310

10 Röhrchen 330 mm – 13“ lang, inkl. 2 Stützfäden.

35315

Rolle, 75 m – 2953“
Dient zum besseren Gleiten des elastischen Fadens im ORFITU-
BE™, d.h. wenn das ORFITUBE™ an einer Stelle geknickt ist und die
Länge des elastischen Elements nicht feststeht.

Postoperative dynamischeSchienen sollten einfach und genau
angepasst werden können, um eine maßgeschneiderte Schiene von
höchster Qualität zu erhalten. Dank des einzigartigen ORFITU-
BE™-Systems wird elastischer Faden von maximaler Länge verwen-
det und das elastische Element ist darüber hinaus geschützt.

ORFITUBES™ sind kalt formbar, stoßfest und können auf die pas-
sende Länge geschnitten werden. 

Funktionaledynamische Schienen dürfen die täglichen Aktivitäten
nicht behindern, müssen unauffällig sein und ästhetisch anspre-
chend aussehen.

Inhalt:
• 10 Röhrchen, 330 mm – 13” lang.
• 3 verschiedene Arten von elastischem Faden in unterschiedli-

chen elastischen Stärken (auf einer Rolle).
• 1 Rolle Polyester-Monofilamentfaden für optimale

Gleitwirkung (sofern erforderlich).
• 2 Stützfäden.

35311

ORFITUBE™ BAUSATZ

ORFITUBES™ + STÜTZFÄDEN

POLYESTER-
MONOFILAMENTFADEN
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35312 
35313
35314

Rolle, 10 m – 394“ Dehnbarkeit: mindestens 200%.
Keine Abnutzung nach 6 Wochen maximaler Dehnung.
35312: Maximaler Widerstand: ± 200 g.

Zum Stützen schwacher Fingermuskeln.
35313: Maximaler Widerstand: ± 400 g.

Für die meisten dynamischen Fingerschienen
35314: Maximaler Widerstand: ± 600 g.

Für dynamische Handgelenkextensionsschienen oder
für sehr hartnäckige Fingerkontrakturen.

35318

Verchromte Röhrchenenden, passend für alle ORFITUBES™,
reduzieren die Reibung des elastischen Fadens mit der Kante des
Röhrchens auf ein Minimum.

35305

Der SINGLE ORFITUBE™ ADJUSTER ermöglicht es Ihnen,
die längliche und seitliche Position der ORFITUBES™ genau
anzupassen. Es gibt jedoch nicht nur einen Blickwinkel, mit dem
Sie dieses Produkt betrachten können. Das kompakte Design
ermöglicht es Ihnen, eine individuelle Anpassvorrichtung
(Adjuster) an jedem Finger anzubringen. Diese Vorrichtungen
sind leicht, sehr kostengünstig und eleganter als je zuvor.

35308

Zum einfachen Biegen der robusten ORFITUBES™ ohne Druck
auf den Daumen.

35304

ELASTISCHER FADEN

ORFITUBE™ ENDSTÜCKE - 20 St.

SINGLE ORFITUBE™
ADJUSTER - BAUSATZ

SINGLE ORFITUBE™
ADJUSTER - 5 ST.
+ INBUSSCHLÜSSEL

ORFITUBE™ BIEGEGERÄT



DYNASYST™- Federn
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35804

(Maß 1 mm - 1/24” – Spiraldurchmesser 4 mm - 2/12”)
Feder aus rostfreiem Stahl. Das kurze Bein wird zwischen zwei
Schichten von ORFIT® CLASSIC befestigt. Das lange Bein wird
passgenau gekrümmt. Bei totaler Fingerflexion wird die Feder bis zu
einem Anzugdrehmoment von ca. 2000 g.cm. festgezogen. Die
Feder wurde speziell zur Unterstützung der Fingerextension in
Verbindung mit der ORFIT®-Schiene entwickelt
(Art. Nr. 35818 bis 35822).

35800

(Maß 1,5 mm - 1/16” – Spiraldurchmesser 15 mm - 3/5”)
Feder aus rostfreiem Stahl. Zwei Arten lieferbar: Links- oder
Rechtsspirale.
Anzugdrehmoment beim Festziehen über einem Winkel von
130°C: 5000 g.cm.

35801

(Maß 0,7 mm - 1/37” – Spiraldurchmesser 5 mm - 1/5”)
Feder aus rostfreiem Stahl. Das kurze Bein ist gekrümmt und in
der dorsalen Brücke der Schiene verankert.
Das lange Bein ist gekrümmt und wird auf die passende Länge
geschnitten.
Die Federkraft wird durch Änderung des Spiralendesigns einge-
stellt.

35802

(Maß 1 mm - 1/24” – Spiraldurchmesser 10 mm - 5/12”)
Feder aus rostfreiem Stahl. Zur Unterstützung von spezifischer
Muskelschwäche, z.B. bei Lähmung des Ellennervs. Die Feder kann
auch umgedreht werden, um die Federkraft zu erhöhen.
Anzugdrehmoment bei voller Fingerextension: ca. 1000 g.cm.

SCHENKELFEDER – 10 St.

KNÖCHELBEUGESCHRAUBENFEDER
- 10 St.

FINGEREXTENSIONSHILFE - 10 St.

HANDGELENKEXTENSION
SCHRAUBENFEDER
- 10 St. (5 links + 5 rechts)
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35805

Länge: 15 m - 591”.
Dicke: 1 mm - 1/24”.
Zum Herstellen Ihrer eigenen Schraubenfedern und Ausleger.

35865K (small) 
35866K (medium)
35867K (large)

Radialnervenpatienten benötigen zwei starke Extensionsfedern.
Die Federn helfen während der Rekonvaleszenz die Muskelkraft
wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Bausatz:
• 2 ORFIT®  Zuschnitte (3,2 mm - 1/8” nicht perfo steif ).
• 2 seitliche Schraubenfedern: Durchmesser 1,5 mm - 1/16”

RADIALIS
HANDGELENKEXTENSIONSSCHIENE

ROSTFREIER FEDERDRAHT

Hinweise

Pflege Ihrer Schienen
Aus ORFIT®-Material hergestellte Schienen sollten täglich gereinigt werden. Mit lauwarmem Wasser und
Flüssigseife, biologischem Reinigungsmittel oder Zahnpasta reinigen und gut abspülen.

Keine Lösungsmittel verwenden. Säurehaltige Reinigungsmittel vermeiden.

Die Sterilisation von ORFIT®-Schienen in einem Autoclav ist nicht möglich.
Zu diesem Zweck wird Gassterilisation als Verfahren empfohlen.

Desinfektion ist mit Alkohol, quaternärem Ammonium oder einer Lösung von handelsüblichen
Desinfektionsseifen (HAC®, Sterilium® usw.) möglich.

Nach der Verwendung können die Schienen im normalen Hausmüll ohne Gefährdung für die Umwelt
entsorgt werden. ORFIT®-Produkte sind biologisch abbaubar.



* Länge: 25 m

ELASTISCHES FLAUSCHBAND*

FARBE BREITE

weiß 25 mm 35437L

beige 25 mm 35439L

beige 50 mm 35440L

weiß 50 mm 35438L

400 mm 25 mm 35455

250 mm 25 mm 35450

LÄNGE BREITE SCHIENENBAND

500 mm 25 mm 35460

KLETTBAND

FARBE BREITE STANDARD SELBSTKLEBEND STANDARD SELBSTKLEBEND

weiß 25 mm 35400L 35405L 35400H 35405H

blau 25 mm 35401L 35406H

fluo gelb 25 mm 35402L 35407H

beige 25 mm 35411L 35412L 35411H 35412H

schwarz 25 mm 35404L 35409H

fluo pink 25 mm 35403L 35408H

weiß 50 mm 35413L 35414L 35413H 35414H

beige 50 mm 35415L 35416L 35415H 35416H

FLAUSCHBAND* HAKENBAND*
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POLSTERMATERIALIEN

360201.ST1 hautfarben
360201N.ST1 natur

Größe: 1 mm x 20 mm x 3000 mm
(hautfarben & natur)

35110

LUXOFOAM ist ein selbstklebender weicher PVC-Schaum zur
Polsterung von kleinen Flächen. Er löst sich bei Erwärmung in
Wasser nicht ab und kann daher für vorgepolsterte
Schienenanwendungen verwendet werden.
Größe: 49 cm x 97 cm x 3 mm.

35112

Größe: 49 cm x 97 cm x 3 mm.

35111

ORFILASTIC ist ein Frotteepolstermaterial mit selbstklebendem
offenem Zellschaum auf der Rückseite. Zur Abdeckung großer
Schienenflächen, um Schweißabsonderung zu vermeiden und zu
absorbieren. Einfach mit lauwarmem Wasser zu entfernen.
Größe: 50 cm x 1 m x 3 mm.

LUXOFOAM NICHT PERFORIERT

LUXOFOAM PERFORIERT

ORFILASTIC

KANTENBAND

41



ZUBEHÖR

35063

Leichte Schere aus rostfreiem Stahl zum Schneiden von dünnen
Platten. Auch als Bandagenschere zu verwenden.

LEICHTE SCHERE

35064

Gezahnte Schere mit Federrückstellung zum Schneiden von Platten
bis zu 3,2 mm.

GEZAHNTE SCHERE

35066

Von den meisten Therapeuten als beste Schere der Welt gewählt.

GINGHER-SCHERE

35065

Kräftige gezahnte Schere mit Federrückstellung zum Schneiden von
Platten von 2 bis 4,2 mm.

KRÄFTIGE SCHERE

35140

Abgerundete Federdrehzange zum Drehen von Federdraht mit
einem Durchmesser von 5 bis 10 mm.

FEDERDREHZANGE
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35105

Präziser Dynamometer, max. 600 g.
Ideal zum Messen von statischer und dynamischer Zugkraft.
Ein Ende mit Ring, das andere Ende mit Clip.

35137

Zum Anbringen von Ösen in Leder, Befestigungsband und ORFIT®
1,6 und 2 mm. Lieferbar mit 100 Ösen (7 mm).

35137: 200 Ösen, Durchmesser 4 mm

35307B10
35307B20 35307

Zum Glätten von Schienenkanten. Ideal zum schnellen und effi-
zienten Begradigen von Schienen aus nicht perforiertem Material.
Im Griff sind zwei verschiedene Messer.

35307B10: 10 Ersatzmesser mit gerader Schnittkante
35307B10: 10 Ersatzmesser mit schräger Schnittkante

35134

ÖSENZANGE (VERCHROMT)

ENTGRATERMESSER

DYNAMOMETER
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Informationsmaterial

DVD HANDSCHIENEN

Ein visueller Leitfaden für perfekte ORFIT®-Schienen.
Vorgestellt von Paul Van Lede OT, MS.

Demonstrations- und Lehr-DVD mit einigen typischen
Schienentechniken mit Produkten von ORFIT Industries,
25 Minuten.

THE SPLINTING GUIDE
(LEITFADEN FÜR DAS SCHIENEN)

Zusammengestellt von Paul Van Lede OT, MS.
• Statische Handschienen.
• Dynamische Handschienen..

INFORMATIONSPAKET
MIT ANLEITUNGEN ZUM SCHIENEN 

Inhalt:
• DVD Handschienen.
• Muster (ORFILIGHT®, ORFIT® COLORS NS).
• The Splinting Guide (Leitfaden für das Schienen).
• Broschüren. Gebrauchsanleitung: thermoplastisches 

Niedrigtemperatur-Schienenmaterial..

Bücher und DVD
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21021E

35600E Band 1
35606E Band 2

21019 USA
21019 NTSC

21018
21020E Workshop-Programm:

Allgemeine Grundprinzipien des Schienens

“THERAPEUTIC HAND SPLINTS -
A RATIONAL APPROACH”

Autoren: P. Van Lede und G. van Veldhoven
Band 1: Mechanical and biomechanical aspects

(Mechanische und biomechanische Aspekte).
Band 2: Practical applications (Praktische Anwendungen)



Gebrauchsanleitung

1. Wenn Sie ORFIT® CLASSIC verwenden, geben
Sie Seife in das Heizgefäß, damit es weniger klebt.

2. Reiben Sie das Material vor dem Erwärmen mit
Talkumpuder trocken.

3. Kontrollieren Sie die Wassertemperatur – acht-
en Sie auf Überhitzung! Die ideale Temperatur
liegt zwischen 60°- 70° C.

4. Trocknen Sie nicht beschichtete Materialien
nicht auf einer porösen Tischplatte oder einem
porösen Tuch ab!

5. Material vollständig dehnen.
6. Lassen Sie das Material vor dem Formen voll-

ständig transparent werden (sofern zutreffend).
7. Nutzen Sie die Selbstklebeeigenschaft zum

Formen.

8. Nutzen Sie die Viskosität zum Formen mittels
Schwerkraft. 

9. Korrigieren Sie die Form und begradigen Sie die
Kanten vor dem vollständigen Aushärten.

10. Verwenden Sie beschichtete Materialien zur
Herstellung von Schienen, die vorübergehend
aneinander haften, wie bei zirkulären Designs.
Nach der Abkühlung können diese voneinander
getrennt werden.

11. Verwenden Sie „klebende“ oder haftende
Materialien für Befestigungselemente, um eine
ausgezeichnete Haftung zu erzielen.

12. Genauere Informationen zu jedem Orfit®-
Schienenmaterial finden Sie unter
www.ofrit.com.

Hilfreiche Hinweise für die Arbeit
mit ORFIT-Schienenmaterial:
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35096 (220V)

Großes Wasserbad aus rostfreiem Stahl.
Mit elektrischem Thermostat, Abdeckung und Wasserableitung.
3 Einstelltemperaturen.
Innenabmessungen: 620 x 500 x 100 mm
Fassungsvermögen: ca. 21 l.

32500/0 (220V)

Kleines Wasserbad aus rostfreiem Stahl.
Mit elektrischem Thermostat und Abdeckung.
Temperaturbereich: zwischen 65°C und 95°C.
Innenabmessungen: 295 x 500 x 100 mm
Fassungsvermögen: ca. 10 l.

SUSPAN 1

SUSPAN 2



ORFIT® CLASSIC  •  ORFIT® NS  •  AQUAFIT™ NS
ORFILIGHT®  •  ORFIT®COLORS NS

ORFIT® ECO  •  SOFT-FIT® NS  •  ORFILINED™
ORFIBRACE™  •  TECNOFIT®  •  ORFIZIP®

PLAST-O-FIT®  •  ALLFIT™  •  ORFIT® DRAPE NS
ORFIT® EASE  •  ORFIT® ORTHO 
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 Hersteller der
Produkte ist:

Orfit Industries
Vosveld 9A

B-2110 Wijnegem
Belgien

Telefon: (+32) (0)3.326.20.26
Fax: (+32) (0)3.326.14.15

E-mail: welcome@orfit.com
www.orfit.com

Alle Rechte vorbehalten. Kein
Teil dieser Publikation darf ohne
schriftliche Genehmigung von
Orfit Industries in irgendeiner

Form durch ein beliebiges Mittel
reproduziert, in einem

Abfragesystem bereitgestellt oder
übertragen werden,  weder elek-

tronisch, mechanisch noch
durch Fotokopien oder auf

andere Weise.

ÖKOLOGISCHER DRUCK

PEFC-Rat
Programme for

the endorsement
of forest

certification
schemes

FSC Forest
stewardship council

DIESE BROSCHÜRE IST AUF

UMWELTFREUNDLICHEM PAPIER GEDRUCKT.

DIE VERWENDETE TINTE IST BIOLOGISCH

ABBAUBAR. MINIMALE VERWENDUNG VON

ZUSATZSTOFFEN UND ALKOHOL


