
CATALOGUE d’ATTELLES

Améliorer la
qualité de

la vie
au quotidien



Plus de mains allègent le travail...

Présentation d’Orfit Industries :

Orfit Industries se consacre au développe-
ment et à la production de matériaux pour
attelles qui offrent les meilleures perfor-
mances possibles dans le domaine de la
réadaptation physique.

Nous nous efforçons en permanence d’ac-
croître le rythme des innovations et des tech-
nologies de pointe afin de satisfaire aux
normes élevées que vous exigez en qualité
d’expert. Nous conservons notre esprit pion-
nier en vous offrant la plus grande variété pos-
sible ainsi que les multiples options d’attelles
que vous attendez de nous.

En tant qu’innovateurs dans le domaine du
développement et de la fabrication de maté-
riaux de contention thermoplastiques, nous
avons choisi d’explorer des possibilités délais-
sées par d’autres entreprises. Nous consa-
crons tous nos efforts et nos moyens à la
concrétisation de nos objectifs. Nous repous-
sons continuellement nos propres limites de
façon à ce que vous et vos patients puissiez
bénéficier de nos produits fiables et inno-
vants. Nous vous proposons des matériaux de
contention de la plus haute qualité qui intè-
grent des normes rigoureuses en matière de
sécurité et de contrôle de la qualité. Notre
vision claire et notre approche pragmatique
de la production sont mises chaque jour au
banc d’essai par vous-même ainsi que par vos
patients ! Nous vous remercions d’avoir choi-
si les matériaux de contention Orfit et de nous
témoigner de votre confiance !



Nos travaux reposent sur le plus haut
niveau de recherche et de développe-
ment.

Notre équipe de recherche et développement
travaille tant au niveau interne qu’externe. Dans
nos laboratoires, nous veillons à améliorer sans
cesse nos produits et applications existants, et à
en développer de nouveaux. Nous travaillons en
étroite collaboration avec les centres de réhabi-
litation les plus avancés aux quatre coins du
monde pour garantir que nos produits et ser-
vices répondent à vos exigences.

Nos infrastructures de production
sont à la pointe de l’innovation.

Nos infrastructures de production de pointe intè-
grent une technologie sophistiquée de mélange et
d’extrusion de plastique. Chaque étape de produc-
tion revêt une importance critique et exerce un
impact direct sur la façon dont les thermoplas-
tiques sont utilisés dans la pratique. Un contrôle
de qualité rigoureux est crucial pour assurer que
tous nos produits finis sont en parfaite adéquation
avec leur destination et vos besoins.

Notre objectif consiste à produire
des matériaux de contention pour
toutes vos exigences dans ce domaine.

Tous nos matériaux de contention thermoplas-
tiques sont produits chez nous, en interne, afin
de garantir que vous receviez exactement ce
dont vous avez besoin. Nous pouvons vous aider
à résoudre vos problèmes les plus complexes.

Des prédécoupés sont disponibles
dans de nombreuses formes diffé-
rentes.

Nous proposons une large gamme de matériaux
thermoplastiques pour la réalisation de chaque
type d’attelle ainsi qu’une sélection étendue de
modèles d’attelles prédécoupées fréquemment
employées.

Des normes de qualité élevées qui
reflètent notre mode de pensée.

Les applications d’attelles dans la rééducation
physique exigent tout à la fois précision et dura-
bilité. Il en va de même pour notre processus de
production. Nous nous engageons à vous four-
nir des produits d’excellente qualité dans les
délais les plus courts. Notre engagement repose
sur nos certifications ISO 9001 et ISO 13485
ainsi que sur notre conformité aux normes
européennes CE, aux normes FDA américaines
et à d'autres normes nationales.

Un engagement total vis-à-vis de la
sécurité et de l’environnement.

Tous nos matériaux thermoplastiques sont testés
suivant des normes de biocompatibilité strictes.
Ils sont tous exempts de latex et biodégra-
dables. Nous satisfaisons aux normes environ-
nementales les plus exigeantes tout au long de
notre processus de production. Mais nous ne
nous arrêtons pas là, dans la mesure où notre
correspondance et notre littérature spécialisée
sont imprimées sur du papier respectueux de
l’environnement. En plus, l’impression se fait à
faible empreinte écologique. 

Nous nous engageons pour l’excellence
de nos produits et l’excellence dans la
formation aux techniques de contention.

Orfit Industries se fait un plaisir de vous offrir
son aide pour résoudre tous vos problèmes de
contention et les inquiétudes de vos patients
ainsi que pour mettre sur pied des ateliers de
contention de haute qualité afin de promouvoir
l’excellence dans la formation à la contention.
Veuillez nous appeler pour tous vos problèmes
de contention ou encore pour organiser un ate-
lier de contention qui vous fera découvrir des
trucs et astuces pour poser des attelles chez tous
vos patients, quelle que soit la complexité de
leurs affections.

Tous les matériaux de contention Orfit sont exempts de
latex. Les produits Orfit sont respectueux de l’environ-

nement, recyclables et biodégradables.

Veuillez consulter les instructions d’utilisation fournies
avec les produits pour les conditions de durée et de tem-
pérature afin d’assurer des performances optimales de

vos matériaux de contention Orfit.
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ORFIT® CLASSIC

ORFIT® CLASSIC est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.2

Un traitement hautes performances



Caractéristiques :
• Excellente extensibilité (1000 %).
• Excellente mémoire élastique.
• Adhésion fiable.
• Transparent à la température d’activation.
• Large gamme d’épaisseurs et de dimen-

sions de feuilles ainsi que de types de
perforations.

• Disponible en version souple (faible
résistance à l’extension).

• Disponible en version rigide (haute
résistance à l’extension).

• Faible retrait.

Avantages :
• Extensibilité maximale sans déchirure.
• Complètement remoulable.
• Colle facilement sur lui-même.
• Sa transparence permet un alignement

précis et un contrôle visuel des points
de repère anatomiques.

• Une large gamme de produits pour sat-
isfaire pratiquement tous les besoins de
contention.

• La version souple permet un moulage
plus intime autour des formes
anatomiques.

• La version rigide est efficace pour les
plus grandes attelles ainsi que pour les

applications sur les patients moins
coopératifs.

• Les attelles sont facilement ajustées par
chauffage.

Atouts :
• Excellent choix pour toutes les tailles

d’attelles, petites et grandes.
• Très large gamme de produits.
• Toutes les fixations et tous les soutiens

peuvent être appliqués avec un maxi-
mum de facilité.

• La version souple permet la fabrication
d’attelles intimement ajustée et bien
moulées.

• La version rigide est utilisée pour les
plus grandes attelles.

• Le faible retrait garantit le confort du
patient.

• Bords faciles à ajuster.

Applications de l’attelle :
• La large gamme de produits fait

d’ORFIT® CLASSIC le choix idéal pour
tous les types d’attelles.

• Excellente base pour différentes fixa-
tions.

• Potentiel de fabrication illimité de très
petites et de très grandes attelles.

1.6 mm - 1/16"

2.0 mm - 1/12"

2.5 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

4.2 mm - 3/16"

3.2 mm - 1/8"

4.2 mm - 3/16"

non perfo
micro-perfo
non perfo

micro-perfo
micro-plus-perfo

maxi-perfo
micro-perfo
micro-perfo
non perfo
maxi-perfo
micro-perfo
non perfo

micro-perfo

non perfo
micro-perfo
non perfo

micro-perfo

8332.SO1
8332.SO2
8333.SO1
8333.SO2

8333.SO2+
8333.SO3
8333.SO4
8338.SO2
8334.SO1
8334.SO3
8334.SO4

8334.ST1
8334.ST4

8354.SO1
8354.SO3
8354.SO4
8355.SO1
8355.SO4

8354.ST1
8354.ST4
8355.ST1
8355.ST4

8384.SO3
8384.SO4

8384.ST1
8384.ST4
8385.ST1
8385.ST4

ORFIT® CLASSIC souple matériau en feuilles

non perforé

mini-perforé

maxi-perforé

micro-perforé

micro-plus-perforé

ORFIT® CLASSIC reste le produit idéal
et est apprécié pour ses qualités élas-
tiques et adhésives. Il s’agit, et de loin, du
matériau de contention le plus pratique
et le plus polyvalent.

Epaisseurs Types de Dimensions
(mm-pouces) perforations 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm 90 cm x 120 cm 

17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž 35 3/8Ž x 47 1/5Ž

ORFIT® CLASSIC rigide matériau en feuilles
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ORFIT® CLASSIC - Attelles de main
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DETERMINATION DE LA TAILLE :
Mesurez la largeur totale de la main
aux articulations métacarpophalangiennes

60-70 mm - 2 1/5”- 2 3/4” = small
80-90 mm - 3 1/8”- 3 1/2” = medium
100-110 mm - 4”- 4 3/10” = large

35810 (small) 
35811 (medium)
35812 (large)

Cette attelle assure une immobilisation et une stabilisation extrêmement confortables
de la colonne complète du pouce. Elle peut servir pour le traitement de la ténosyno-
vite, de l’arthrite rhumatoïde, de l’ostéoarthrite articulaire basale, de l’entorse du
pouce ainsi que pour le traitement préopératoire ou postopératoire du pouce.

35900 (small)
35901 (medium)
35902 (large)

Attelle destinée aux cas aigus. La partie dorsale au niveau du pouce
empêche l’hyperextension de la phalange distale. Cette partie peut faci-
lement être découpée si nécessaire.

35814 (small) 
35815 (medium)
35816 (large)

Une attelle d’immobilisation classique du poignet et du pouce pour les
inflammations très aiguës des articulations et des tendons. Cette attelle
assure un confort total grâce à sa forme circonférentielle et à son levier
important.

35830 (small) 
35831 (medium)
35832 (large)

Une attelle d’immobilisation complète pour le poignet. Grâce à sa légère-
té et à ses faibles dimensions, il est très confortable et d’un grand soutien
mais aussi extrêmement robuste et durable.

35818 (x-small) 
35820 (small)
35821 (medium)
35822 (large)

Une attelle particulièrement fonctionnelle pour la plupart des affections du
poignet, en particulier pour la paralysie flasque. Convient très bien comme
attelle de base pour recevoir des soutiens d’extension à profil bas. Produit
en quatre tailles, dont une pour enfants (largeur de main : 40-50 mm).

35850 (small) 
35851 (medium)
35852 (large)

Type d’attelle pour le traitement de nombreuses affections de la main.

ORTHESE DU POUCE
(1,6 mm - 1/16" micro-perfo)

ORTHESE LONGUE DU POUCE
(2,0 mm - 1/12" micro-perfo)

ORTHESE DU POIGNET ET DU POUCE
(2,0 mm - 1/12" micro-perfo)

GANTELET D’IMMOBILISATION
(2,0 mm - 1/12" micro-perfo)

ORTHESE D’EXTENSION DU POIGNET
(3,2 mm - 1/8" non perfo, ST)

ORTHESE DE REPOS
EN POSITION INTRINSEQUE 
(3,2 mm - 1/8" non perfo, SO)
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35870 (small)
35871 (medium)
35872 (large)

35910 (small) 
35911 (medium)
35912 (large)

35840 (small) 
35841 (medium)
35842 (large)

35817KL (gauche) 
35817KR  (droite) 

Cette attelle sert à maintenir les muscles longs fléchisseurs de manière à
prévenir l’hypertonicité.

Cette attelle comporte une tige radiale pour une plus grande rigidité radi-
ale de l’attelle. Idéale pour les patients souffrant de spasticité.

Modèle spécifique d’attelle de contention préventive et corrective de la
main rhumatoïde stéréotype. Tant les déformations antéropostérieures que
latéro-latérales du poignet et des doigts, ainsi que les déformations du
pouce, peuvent facilement être réalignées.

Attelle pour déviation cubitale la plus réaliste et les plus fonctionnelles
pour la polyarthrite rhumatoïde des mains à un stade précoce.

Gauche Droite
35904LE 35904RE (small) 
35905LE 35905RE (medium)
35906LE 35906RE (large)

THUMZ’UP® est une attelle ORFIT® spécifiquement développée pour la pro-
tection et la prévention du «pouce du skieur» ou «pouce du gardien de but».

L’attelle immobilise l’articulation métacarpophalangienne, empêchant ainsi
toute déviation et hyperextension radiales et dorsoradiales.
Se glisse également dans des gants.

Prévient les entorses du pouce en cas de chute.
THUMZ’UP® est disponible en 3 tailles avec une sangle de couleur
(gauche = rose ; droite = jaune) ou beige.

Gauche Droite
35904LBE 35904RBE (small) 
35905LBE 35905RBE (medium)
35906LBE 35906RBE (large)

Sangle de
couleur

Sangle
beige

ORTHESE ANTI-SPASTIQUE AVEC POUCE
DORSAL(3,2 mm - 1/8" non perfo, ST)

ORTHESE INTRINSEQUE PLUS
CORRECTRICE (3,2 mm - 1/8" mini perfo, ST)

ORTHESE DE REPOS POUR MAIN RHU-
MATISMALE (3,2 mm - 1/8" mini perfo, SO)

ORTHESE ANTI-COUP DE VENT CUBITAL
(3,2 mm - 1/8" non-perfo, ST)

ORTHESE DE POUCE THUMZ’UP®



ORFIT® NS

6 ORFIT® NS est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

Un revêtement pour une
meilleure facilité d•utilisation



1.6 mm - 1/16"

2.0 mm - 1/12"

2.5 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

4.2 mm - 3/16"

3.2 mm - 1/8"

4.2 mm - 3/16"

non perfo
micro-perfo
non perfo

micro-perfo
micro-plus-perfo

maxi perfo
micro-perfo
micro-perfo
non perfo
maxi perfo
micro-perfo
non perfo

micro-perfo

non perfo
micro-perfo
non perfo

micro-perfo

8332.SO1/NS
8332.SO2/NS
8333.SO1/NS
8333.SO2/NS

8333.SO2+/NS
8333.SO3/NS
8333.SO4/NS
8338.SO2/NS
8334.SO1/NS
8334.SO3/NS
8334.SO4/NS

8334.ST1/NS
8334.ST4/NS

8354.SO1/NS
8354.SO3/NS
8354.SO4/NS
8355.SO1/NS
8355.SO4/NS

8354.ST1/NS
8354.ST4/NS
8355.ST1/NS
8355.ST4/NS

8384.SO3/NS
8384.SO4/NS

8384.ST1/NS
8384.ST4/NS
8385.ST1/NS
8385.ST4/NS

ORFIT® NS (non-sticky) souple matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Dimensions

(mm-pouces) perforations 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm 90 cm x 120 cm 
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž 35 3/8Ž x 47 1/5Ž

ORFIT® NS (non-sticky) rigide matériau en feuilles
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Caractéristiques :

• Revêtement anti-adhésif.
• Extensibilité maximale (1000%).
• Excellente mémoire élastique.
• Transparent à la température d’activation.
• Large gamme d’épaisseurs et de dimen-

sions de feuilles ainsi que de types de
perforations.

• La version souple est idéale pour un
moulage plus intime autour des formes
anatomiques.

• La version rigide est efficace pour les
plus grandes attelles ainsi que pour les
applications sur les patients moins
coopératifs.

• Faible retrait.

Avantages :

• Permet une adhérence temporaire et
permanente (lorsque le revêtement est
enlevé).

• Le revêtement élimine tout risque d’ad-
hésion accidentelle.

• Extensibilité maximale sans déchirure.
• Complètement remoulable.
• Une large gamme de produits pour

satisfaire pratiquement tous les besoins
de contention.

• Sa transparence permet un alignement
précis et un contrôle visuel des points
de repère anatomiques.

• La version souple permet un moulage
plus intime autour des formes anato-
miques.

• La version rigide est efficace lorsqu’une
meilleure résistance à l’extension est
importante.

• Finition de surface supérieure.
• Les attelles sont facilement ajustées par

chauffage.

Atouts :

• Surface esthétique.
• Très large gamme de produits.
• Excellent choix pour toutes les tailles

d’attelles, petites et grandes.
• Toutes les fixations et tous les soutiens

peuvent être appliqués avec un maxi-
mum de facilité.

• La version souple permet la fabrication
d’attelles intimement ajustées et bien
moulées.

• La version rigide est utilisée pour les
plus grandes attelles.

• Le faible retrait garantit le confort du
patient.

• Bords faciles à ajuster.

Applications de l’attelle :

• La large gamme de produits fait
d’ORFIT® NS le choix idéal pour tous
les types d’attelles.

• Excellente base pour différentes fixa-
tions.

• Potentiel de fabrication illimité de très
petites et de très grandes attelles.

non perforé

mini-perforé

maxi-perforé

micro-perforé

micro-plus-perforé



AQUAFIT™ NS est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

AQUAFIT™ NS
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La beauté du blanc cristal



1.6 mm - 1/16"

2.4 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

non perfo
micro-perfo
non perfo
micro-plus
non perfo

macro-perfo
maxi-perfo
non perfo

macro-perfo

8632N.1/NS
8632N.2/NS
8639N.1/NS

8639N.2+/NS
8634N.1/NS
8634N.6/NS
8634N.3/NS

8654N.1/NS
8654N.6/NS

AQUAFIT’ NS (non-sticky) souple matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Dimensions 

(mm-pouces) perforations  45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž

3.2 mm - 1/8" non perfo
macro-perfo

8634N.ST1/NS
8634N.ST6/NS

8654N.ST1/NS
8654N.ST6/NS

AQUAFIT’ NS (non-sticky) rigide matériau en feuilles
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Caractéristiques :

• Disponible avec le nouveau type de
perforation 1 %.

• Couleur blanche éclatante.
• Revêtement anti-adhésif.
• Elasticité maximale (1000 %).
• Excellente mémoire élastique.
• Transparent à la température d’activation.
• Disponible en version souple (faible

résistance à l’extension).
• Disponible en version rigide (haute

résistance à l’extension).
• Large gamme d’épaisseurs et de dimen-

sions de feuilles ainsi que de types de
perforations.

• Faible retrait.

Avantages :

• Très haute résistance au déchirement,
même étiré à l’extrême.

• Assure une meilleure stabilité sans
perte de ventilation.

• Le revêtement élimine tout risque d’ad-
hésion accidentelle.

• Sa transparence permet un alignement
précis et un contrôle visuel des points
de repère anatomiques.

• Couleur cristal blanche esthétique.
• Permet une adhérence temporaire et

permanente.
• Complètement remoulable.
• Une large gamme de produits pour sat-

isfaire pratiquement tous les besoins de
contention.

• Finition de surface supérieure.
• Les attelles sont facilement ajustées par

chauffage.

Atouts :

• Surface esthétique.
• Très large gamme de produits.
• Excellent choix pour toutes les petites

et grandes attelles.
• Toutes les fixations et tous les soutiens

peuvent être appliqués avec un maxi-
mum de facilité.

• Le faible retrait garantit le confort du
patient.

• Bords faciles à ajuster.

Applications de l’attelle :

• La large gamme de produits fait
d’AQUAFIT™ NS le choix idéal pour
tous les types d’attelles.

• Excellente base pour différentes fixa-
tions.

• Potentiel de fabrication illimité de très
petites et de très grandes attelles.

non perforé

macro-perforé

maxi-perforé

micro-perforé

micro-plus-perforé



ORFILIGHT®

ORFILIGHT® est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.10

Une touche de légèreté



ORTHÈSE DE
GLISSEMENT
DES TENDONS
FLÉCHISSEURS

ORTHÈSE
POUR POUCES

ORTHÈSE
D’EXTENSION
DU POIGNET
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FORMES PREDECOUPEES

1.6 mm - 1/16"

2.5 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

3.2 mm - 1/8"

micro-perfo
micro-perfo
non perfo

micro-perfo

8332.2/L
8338.2/L
8334.1/L
8334.4/L

ORFILIGHT ® matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Taille

(mm-pouces) perforations 45 cm x 60 cm 
17 11/16Ž x 23 9/16Ž

35843/L small ORTHÈSE DE GLISSEMENT DES 
35844/L medium TENDONS FLÉCHISSEURS
35845/L large
35810/L small ORTHÈSE POUR POUCES
35811/L medium
35812/L large
35818/L x-small ORTHÈSE D�EXTENSION DU POIGNET
35820/L small
35821/L medium
35822/L large

N° art. Taille Description Matériau

ORFILIGHT ® Formes prédécoupées

Caractéristiques :

• Pèse de 15 à 30 % de moins que d’autres
matériaux de contention.

• Excellente élasticité.
• Mémoire significative (mais lente).
• Doux au toucher.
• Extensibilité élevée.
• Permet un moulage plus intime autour

des formes anatomiques.
• Autoadhésif pour une adhérence fiable

et une fixation aisée d’accessoires.
• Adhésion fiable.
• Faible retrait.

Avantages :

• Extensibilité maximale sans déchirure.
• Complètement remoulable.
• Colle facilement sur lui-même.
• Une large gamme de produits pour sat-

isfaire pratiquement tous les besoins de
contention.

Atouts :

• Disponible en feuilles et en formes
prédécoupées.

• Excellent choix pour toutes les attelles
qui ne supportent pas de poids.

• Toutes les fixations et tous les soutiens
peuvent être appliqués avec un maxi-
mum de facilité.

• Le faible retrait garantit le confort du
patient.

• Bords faciles à ajuster.

Applications de l’attelle :

• Excellente base pour les fixations.
• Idéal pour les petites et moyennes

attelles.
• Excellent pour les attelles légères et

confortables. ORFILIGHT® offre un
confort élevé pour votre patient.

2.5 mm - 3/32" micro perfo
et

3.2 mm - 1/8" mini perfo

1.6 mm - 1/16" micro perfo

3.2 mm - 1/8" non perfo

non perforé

mini-perforé

micro-perforé



ORFIT® COLORS NS

ORFIT® COLORS 12 NS est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.12

De nouvelles attelles

aux couleurs métallisées

flamboyantes que vos

patients adoreront

Le look « métallique » de l•Orfit® Colors NS va rencontrer
un succès fulgurant auprès de tous vos patients.

Nous proposons de splendides couleurs métalliques
telles qu•Atomic Blue, Sonic Silver et New Gold !

Si vous êtes à la recherche de nouvelles moyens pour
remonter le moral de vos patients et leur donner
l•impression de se sentir bien, alors faites leur des
attelles avec nos nouveaux coloris métallisés.

Vous serez satisfait et impressionné de la réaction de
vos patients ainsi que de la façon dont Orfit® Colors NS
protège et soutient leurs extrémités !

De nouveaux coloris éclatants
pour vos besoins de contention



ocean
Bleu

8133B.1/NS
8133B.2/NS
8134B.1/NS
8134B.4/NS

gold

8133GO.1/NS
8133GO.2/NS
8134GO.1/NS
8134GO.4/NS
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2.0 mm - 1/12"

3.4 mm - 1/8"

sonic
silver

8133MG.1/NS
8133MG.2/NS
8134MG.1/NS
8134MG.4/NS

atomic
Bleu

8133MB.1/NS
8133MB.2/NS
8134MB.1/NS
8134MB.4/NS

2.0 mm - 1/12"

3.4 mm - 1/8"

non perfo
micro-perfo
non perfo

micro-perfo

hot
vert

8133GR.1/NS
8133GR.2/NS
8134GR.1/NS
8134GR.4/NS

violet

8133PU.1/NS
8133PU.2/NS

dominant 
black

8133Z.1/NS
8133Z.2/NS

dynamic
rouge

8133R.1/NS
8133R.2/NS
8134R.1/NS
8134R.4/NS

ORFIT® COLORS NS (anti-adhésif) matériau en feuilles

non perfo
micro-perfo
non perfo

micro-perfo

ORFIT® COLORS NS (anti-adhésif)
NOUVELLES COULEURS METALLISEES matériau en feuilles
Epaisseurs Types de

(mm-pouces) perforations

Epaisseurs Types de
(mm-pouces) perforations

Caractéristiques :

• Revêtement anti-adhésif.
• Extensibilité maximale (1000%).
• Excellente mémoire élastique.
• Large gamme d’épaisseurs et de dimen-

sions de feuilles ainsi que de types de
perforations.

• Résistance exceptionnelle à la déchirure.
• Choix unique de couleurs métallisées

ou de couleurs de la palette du peintre.
• Faible retrait.

Avantages :

• Elimine tout risque d’adhésion accidentelle.
• Permet une adhérence temporaire et

permanente (lorsque le revêtement est
enlevé).

• Extensibilité maximale sans déchirure.
• Complètement remoulable.
• Une large gamme de produits pour sat-

isfaire pratiquement tous les besoins de
contention.

• Finition de surface supérieure.
Couleurs grand teint.

• Les attelles sont facilement ajustées par
chauffage.

Atouts :

• Surface esthétique.
• Très large gamme de produits et de col-

oris pour répondre aux préférences de
chacun.

• Excellent choix pour toutes les tailles
d’attelles, petites et grandes.

• Toutes les fixations et tous les soutiens
peuvent être appliqués avec un maxi-
mum de facilité (après avoir enlevé le
revêtement).

• Le faible retrait garantit le confort du
patient.

• Bords faciles à ajuster.

Applications de l’attelle :

• La large gamme de produits fait
d’ORFIT® COLORS NS le choix idéal
pour tous les types d’attelles.

• Excellente base pour différentes fixa-
tions.

• Potentiel de fabrication illimité de très
petites et de très grandes attelles.

mini-perforé

non perforé

micro-perforé

Taille
45 cm x 60 cm 

17 11/16Ž x 23 9/16Ž

Taille
45 cm x 60 cm 

17 11/16Ž x 23 9/16Ž



ORFIT® ECO

ORFIT® EC 14 O est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.14

La solution pour
les budgets serrés !



2.4 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

non perfo
micro-perfo
non perfo

micro-perfo

8938N.1
8938N.4
8934N.1
8934N.4

8954N.1
8954N.4

8984N.1
8984N.4

ORFIT® ECO matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Dimensions 

(mm-pouces) perforations 45 cm X 60 cm 60 cm x 90 cm 90 cm x 120 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž 35 3/8Ž x 47 1/5Ž
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Caractéristiques :

• Extensibilité modérée.
• Bonne mémoire élastique.
• Remarquable facilité d’utilisation.

Avantages :

• Extensibilité jusqu’à 300% et remoulable.
• Colle sur lui-même lorsqu’il est soumis

à une chaleur sèche. Pas d’adhérence
permanente.

• Matériau recyclé pour une meilleure
rentabilité sans compromettre la qualité !

• Excellent pour les attelles rigides.

Atouts :

• Excellent choix pour toutes les tailles
d’attelles, petites et grandes.

• Adhérence temporaire lors du moulage.
• Excellente rigidité.
• Belle finition de surface.
• Bords faciles à ajuster.

Applications de l’attelle :

• Convient particulièrement bien à la
fabrication de grandes attelles et d’at-
telles rigides.

• Excellent pour le soutien du coude, de
l’avant-bras, du poignet et même de la
cheville.

non perforé

mini-perforé



SOFT-FIT® NS

16 SOFT- FIT® NS est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.SOFT- FIT® NS est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

Une forme
parfaitement
adaptée à
votre main...



SOFT-FIT® NS

16 SOFT- FIT® NS est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.SOFT- FIT® NS est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

Une forme
parfaitement
adaptée à
votre main...



3.0 mm - 1/8" non perfo
micro-perfo

8434.1/NS
8434.4/NS

8454.1/NS
8454.4/NS

SOFT-FIT® NS (anti-adhésif) matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Dimensions

(mm-pouces) perforations 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž
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Caractéristiques :

• Revêtement anti-adhésif.
• Excellente aptitude au drapage.
• Surface lisse au toucher.
• Drapage élevé durant l’activation, rigid-

ité élevée après refroidissement.

Avantages :

• Précision du contour anatomique.
• Surface esthétique.
• Le revêtement spécial élimine tout

risque d’adhésion accidentelle.
• Peut être rendu autoadhésif en retirant

le revêtement et en appliquant une
chaleur sèche et une pression.

Atouts :

• Matériau de contention à confort élevé.
• Matériau idéal pour les attelles à base

dorsale et les attelles de pouce grâce à
sa conformabilité élevée.

• Excellent matériau lorsqu’une précision
et une exactitude élevées sont néces-
saires.

• Manipulations minimes.
• L’absence de retrait garantit le confort

du patient.
• Bords faciles à ajuster.

Applications de l’attelle :

• Idéal pour les attelles dorsales, les
attelles de pouce et les attelles de doigt.

• Assure une excellente adaptation aux
contours et une haute conformabilité
pour les attelles de pouce.

non perforé

mini-perforé



ORFILINED™

ORFILINED™ est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.18

Une touche de douceur



2.0 mm - 1/12"

3.2 mm - 1/8"

micro-perfo
maxi-perfo
non perfo

micro-perfo

8233.2
8233.3
8234.1

8254.4

Epaisseurs Types de Dimensions 
(mm-pouces) perforations 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm 

17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž

ORFILINED’ matériau en feuilles

19

Caractéristiques :

• Matériau de contention en éponge
Orfit® NS souple et lavable.

• Mémoire élastique intégrale.
• Fabrication d’attelles extrêmement

facile.

Avantages :

• Amélioration du confort du patient
grâce au matelassage en éponge souple.

• Matériau bien ventilé par la combinai-
son de perforations et de la doublure.

• Complètement remoulable.

Atouts :

• Matériau de contention prématelassé
qui assure un gain de temps.

• Les attelles sont lavables à la main ou
en machine (à 40 °C maximum).

• La doublure en éponge est parfaite
pour les peaux qui nécessitent des soins
spéciaux.

• Possibilité d’utiliser la chaleur sèche
d’un pistolet à air chaud, d’un four
ou d’un four à micro-ondes pour
l’activation !

• Confort accru pour le patient.

Applications de l’attelle :

• Idéal pour tous les patients qui ont
besoin d’un matelassage supplémen-
taire pour leur peau sensible.

• Excellent en cas de polyarthrite rhuma-
toïde et les patients pédiatriques.

• Recommandé pour toutes les attelles de
nuit.

• Sources d’activation recommandées :
four ou four à micro-ondes, ou pistolet
à air chaud.
ORFILINED™ est le matériau de con-
tention idéal lorsqu’une touche de
douceur s’avère nécessaire !

non perforé

mini-perforé

maxi-perforé

micro-perforé



ORFIBRACE™ est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

ORFIBRACE™

20

Retour à la vie active
aussi tôt que possibleƒ
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€ Ankle-Foot Orthosis (A.F.O.),
l’indépendance flexible et fiable pour vos
patients. Aucun risque de blessures dues
à la pression au niveau du talon.

€ BackBrace, le corset qui combine
une stabilité élevée à une liberté de
mouvement maximale pour le
patient.

Disponible en
formes prédécoupées

Caractéristiques :

• plasticité minimale (drapage).
• Revêtement anti-adhésif.
• Rigidité élevée et bonne résistance aux

contraintes mécaniques.
• Insensible aux rayons UV et bonne

résistance au vieillissement.
• Faible retrait.
• Surface satinée.

Avantages :

• Les attelles peuvent facilement être
remoulées.

• Pas de drapage lors de l’application de
l’attelle.

• Garde sa forme en cas d’augmentation
du tonus.

• Le revêtement élimine tout risque d’ad-
hésion accidentelle.

• Finition de surface supérieure.

Atouts :

• Sensation au toucher confortable et
agréable.

• Excellent matériau rigide pour les
attelles de soutien rigides.

• Excellent pour les attelles antispasticité.
• Excellent pour les fixations

mécaniques.
• Garde sa forme et ses dimensions pour

le confort du patient.
• Le faible retrait garantit le confort du

patient.
• Bords faciles à ajuster.

Applications de l’attelle :

• pour tous les types d’attelles, en
particulier les grandes attelles rigides.

• Idéal pour le soutien du coude, de l’a-
vant-bras, du poignet et du pouce-
poignet.

• Convient pour le soutien du dos et de
la cheville.

non perforé

macro-perforé

3.0 mm - 1/8" non perfo
macro-perfo

8854.1
8854.6

ORFIBRACE’ matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Taille

(mm-pouces) perforations 60 cm x 90 cm
23 11/16Ž x 35 3/8Ž

XX-small
X-small

Small
Medium
Large

Age 0-10 35980/OB Prédécoupé
Age 10-15 35981/OB Prédécoupé

Pointure 37-39 35982/OB Prédécoupé
Pointure 40-42 35983/OB Prédécoupé
Pointure 43-45 35984/OB Prédécoupé

Taille Pointure N° art.
(Eur)

ORFIBRACE’ Formes prédécoupées

€ KneeBrace, la solution complète tant du
point de vue technique que clinique.



TECNOFIT® est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

TECNOFIT®

Un soutien efficace et rigide
22



2.0 mm - 1/12"

2.5 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

23

8754.1
8754.4

8784.1
8784.4

non perfo
micro-perfo
non perfo
maxi-perfo
micro-perfo
non perfo

micro-perfo
non perfo

micro-perfo
non perfo

micro-perfo

8733.1
8733.2
8738.1
8738.3
8738.4
8734.1
8734.4

TECNOFIT® matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Dimensions

(mm-pouces) perforations 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm 90 cm x 120 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž 35 3/8Ž x 47 1/5Ž

Caractéristiques :

• Excellente extensibilité.
• Excellente mémoire élastique.
• Activation dans un bain d’eau ou au four.
• Transparent à la température d’activation.
• Large gamme d’épaisseurs et de dimen-

sions de feuilles ainsi que de types de
perforations.

• Faible retrait.
• Excellente résistance aux traces de doigt.
• Transparent dès l’activation.

Avantages :

• Extensibilité maximale sans déchirure.
• Complètement remoulable.
• Adhère facilement sur lui-même

lorsqu’il est soumis à une chaleur sèche,
mais ne colle pas à la peau ni au tissu.

• Sa transparence permet un alignement
précis et un contrôle visuel des points
de repère anatomiques.

• Une large gamme de produits pour sat-
isfaire pratiquement tous les besoins de
contention.

• Les attelles sont facilement ajustées par
chauffage.

Atouts :

• Excellent choix pour toutes les tailles
d’attelles, petites et grandes.

• Une large palette d’épaisseurs et de
types de perforations pour un large
éventail d’applications.

• Le faible retrait garantit le confort du
patient.

• Bords faciles à ajuster.

Applications de l’attelle :

• La large gamme de produits fait de
TECNOFIT® le choix idéal pour tous
les types d’attelles.

• Idéal pour tous les types d’attelles, y
compris les petites et grandes attelles.

• Idéal pour les attelles de poignet, de
main, de pouce et de doigt.

• Peu être utilisé comme orthétique pour
les membres inférieurs et supérieurs, le
collet cervical ainsi que comme soutien
et immobilisation dans les corsets
thérapeutiques.

non perforé

mini-perforé

maxi-perforé

micro-perforé



ORFIT® EASE est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

ORFIT® EASE

24

Les «nouveaux classiques» revus
et corrigés par Orfit Industries
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1.6 mm - 1/16"

3.2 mm - 1/8"

non perfo
macro-perfo

non perfo
macro-perfo

non perfo
macro-perfo

1232.1
1232.6
1234.1
1234.6

1254.1
1254.6

ORFIT® EASE matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Dimensions

(mm-pouces) perforations 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž

Caractéristiques :

• Matériau de contention à rigidité élevée.
• Extrêmement robuste et durable.
• Haute résistance à l’extension.
• Comportement non élastique.
• Finition aisée des bords.
• Matériau non revêtu.

Avantages :

• Autoadhésif et adhérence permanente
lorsqu’il est soumis à une chaleur sèche.

• Parfait pour les plus grandes attelles.
• Matériau facile à travailler.
• Faible retrait.
• Ne contient pas de caoutchouc.

Atouts :

• S’adapte bien aux contours.
• Facile à travailler.
• Insensible aux rayons UV.

Applications de l’attelle :

• Idéal pour toutes les grandes attelles
rigides, les attelles de positionnement
fonctionnel et les attelles antispasticité.

non perforé

macro-perforé



ORFIT® ORTHO est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

ORFIT® ORTHO

2626

Les «nouveaux classiques» revus
et corrigés par Orfit Industries



27

2.7 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

non perfo
macro-perfo

non perfo
macro-perfo

non perfo
macro-perfo

16310.1
16310.6
1634.1
1634.6

1654.1
1654.6

ORFIT® ORTHO matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Dimensions

(mm-pouces) perforations 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž

Caractéristiques :

• Matériaux de contention similaire au
caoutchouc, mais qui ne contient pas
de caoutchouc.

• Excellente durabilité.
• Long temps d’action.
• Matériau non drapant.
• Haute résistance à l’extension.
• Mémoire élastique limitée.
• Faible retrait.
• Produit à base de polyester.

Avantages :

• Long temps d’action.
• Finition parfaite des bords.
• Résistant aux traces de doigt.
• Insensible aux rayons UV.

Atouts :

• Garde sa forme lors du remoulage.
• Ne devient pas cassant et ne jaunit pas

au fil du temps.
• Idéal pour les attelles très rigides.
• Idéal pour les grandes attelles, ne s’é-

tend pas à l’excès.
• Le faible retrait garantit le confort du

patient.

Applications de l’attelle :

• Idéal pour les attelles antispasticité, de
coude et de bras.

• Excellent pour toutes les attelles où une
rigidité et une durabilité élevées sont
requises.

non perforé

macro-perforé



ORFIT® DRAPE NS est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

ORFIT® DRAPE NS

28

Les «nouveaux
classiques» revus

et corrigés par
Orfit Industries
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1.6 mm - 1/16"

3.2 mm - 1/8"

non perfo
macro-perfo

non perfo
macro-perfo

non perfo
macro-perfo

1532.1/NS
1532.6/NS
1534.1/NS
1534.6/NS

1554.1/NS
1554.6/NS

ORFIT® DRAPE NS (anti-adhésif) matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Dimensions

(mm-pouces) perforations 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž

Caractéristiques :

• Aptitude élevée au drapage.
• Faible résistance à l’extension.
• Finition aisée des bords.
• Matériau durable et robuste.
• Matériau revêtu.

Avantages :

• Le revêtement empêche toute adhésion
accidentelle.

• Manipulations minimes, on utilise la
gravité pour faciliter la fabrication des
attelles.

• Excellente aptitude au drapage.
• Attelles offrant une grande durée de vie

utile.

Atouts :

• Un excellent ajustage est requis
• Ne contient pas de caoutchouc.
• Insensible aux rayons UV.
• Une observance accrue du patient peut

déboucher sur les résultats souhaités
par le patient.

• Bon rapport qualité-prix
• Bords faciles à ajuster.

Applications de l’attelle :

• Idéal pour les attelles de pouce-poignet,
de pouce, de doigt ainsi que pour
toutes les attelles où un excellent
ajustage anatomie est requis.

non perforé

macro-perforé



ORFIZIP® 

INDICATIONS

• Ostéoporose

• Spondylose

• Maux de dos

• Paraplégie

• Arthrite

Taille Matériau N° art.

x-small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39399

small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39400

small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39401

medium 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39402

medium 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39403

large 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39404

large 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39405

x-large 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39406

Description

1/2 corset prédécoupé normal

1/2 corset prédécoupé normal

1/2 corset prédécoupé cintré à la taille

1/2 corset prédécoupé normal

1/2 corset prédécoupé cintré à la taille

1/2 corset prédécoupé normal

1/2 corset prédécoupé cintré à la taille

1/2 corset prédécoupé normal

CORSET

INDIKATIONEN

• Immobilisation 
postopératoire

• Ostéoporose

• Spondylose

• Arthrite

Taille Matériau N° art.

xx-small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39948

x-small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39949

small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39950

medium 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39951

large 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39952

x-large 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39953

Description

1/2 corset intégral prédécoupé

1/2 corset intégral prédécoupé

1/2 corset intégral prédécoupé

1/2 corset intégral prédécoupé

1/2 corset intégral prédécoupé

1/2 corset intégral prédécoupé

CORSET THERAPEUTIQUE INTEGRAL

ORFIZIP® est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.30

Caractéristiques :

• Matériau de contention prédécoupé à
doublure 100 % coton.

• Confort maximum pour le patient.
• Choix étendu d’applications de contention.
• Disponible dans un large éventail de

tailles adaptées à tous les patients.
• Application simple et rapide en une

seule étape.
• Capacité d’extensibilité intégrale.
• Excellente mémoire élastique.
• Possibilité de chauffage localisé.

Atouts :

• ORFIZIP® est un système d’immobil-
isation complet composé de corsets,
de corsets thérapeutiques intégraux
ainsi que d’attelles de poignet, de
pouce-poignet et de genou. Il est
réalisé à partir d’un matériau ther-
moplastique revêtu d’un tissu en
coton et équipé d’une fermeture zip-
pée pour un ajustage aisé.

• Les patients apprécieront sa facilité
à enfiler et à retirer.

Corset

Corset thérapeutique intégral

Un confort efficace avec Orfizip®
Avantages :

• Très confortable à porter.
• Lavable.
• Esthétique.
• Très léger
• Fabrication robuste, mais néanmoins

ventilé de façon optimale.
• Facile à enfiler et à retirer.
• Longueur ajustable. (détouré et scellé)



INDICATIONS

• Immobilisation postopératoire

• Correction de contractures de flexion

• Aide à la station debout

(hémiplégie, paraplégie)

Taille Matériau N° art. 

x-small 2.0 mm- 1/12" mini perfo 39300

small 2.0 mm- 1/12" mini perfo 39301

medium 2.0 mm- 1/12" mini perfo 39311

large 2.0 mm- 1/12" mini perfo 39312 

x-large 2.0 mm- 1/12" mini perfo 39313 

x-small 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39305

small 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39306

medium 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39316

large 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39317

x-large 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39318

ATTELLE DE GENOU

INDICATIONS

• Immobilisation postopératoire

• Syndrome du tunnel carpien

• Entorses du poignet

• Instabilité articulaire

• Comme base pour des attelles de doigt

dynamiques

Taille Matériau N° art.

x-small 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39099

small 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39100

medium 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39101

large 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39102

small 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39105

medium 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39106

large 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39107

• Immobilisation à la suite de fractures du
scaphoïde ou de fractures de Bennett

• Ténosynovite de De Quervain
• Instabilité ou inflammation des articula-

tions du poignet et du pouce (arthrite)
• Traitement de transfert postopératoire

du tendon du pouce

x-small 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39199

small 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39200

medium 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39201

large 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39202

small 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39205

medium 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39206

large 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39207

ATTELLE DE POIGNET

ATTELLE DE POIGNET / POUCE

31

Attelles de poignet et de pouce-poignet
Caractéristiques :

• Extrêmement facile à appliquer et per-
met de gagner du temps. Pas de fixa-
tion supplémentaire requise.

• Matériau facilement moulable.
• Fabrication robuste, mais néanmoins

ventilé de façon optimale.

• Très léger
• Nombreuses tailles disponibles.

Avantages :

• Matériau prédoublé.
• Lavable.
• Facile à ajuster à la bonne taille.

Atouts :

• Esthétique.
• Très confortable à porter.
• Facile à enfiler et à retirer.
• Longueur ajustable.

Attelles de genou



PLAST-O-FIT® est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

PLAST-O-FIT®

Bandage
thermoplastique
pratique pour des
immobilisations
simples et e�caces !
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Caractéristiques :

• Activation rapide et temps de mise en
œuvre réduit.

• Ajustable et réutilisable : gain de temps.
• Excellente finition : surface lisse, bords

souples.
• Très hygiénique : résistant à l’eau, bien

ventilé.

Avantages :

• Economique – détourage inutile.
• Rouleau distributeur pratique.
• Non allergique.
• Facile à remouler.

Atouts :

• Multiples applications, moulage facile
et précis.

• Respectueux de l’environnement du
début à la fin : non toxique.

• Facile à fermer à l’aide d'une bande vel-
cro.

• Facile à couper avec une paire de
ciseaux.

Applications de l’attelle :

• Idéal pour les simples attelles de doigt,
de pouce et des bandages de soutien.

• Assure une excellente ventilation pour
le traitement de blessures.
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PLAST-O-FIT ® ROULEAUX:

361205 5 cm x 120 cm -  2Ž x 47Ž 20 rouleaux/boîte
361275 7,5 cm x 120 cm -  3Ž x 47Ž 10 rouleaux/boîte
361503 3 cm x 150 cm -  1 1/4Ž x 59Ž 10 rouleaux/sac
361505 5 cm x 150 cm -  2Ž x 59Ž 10 rouleaux/sac
361510 10 cm x 150 cm -  4Ž x 59Ž 10 rouleaux/boîte
361515 15 cm x 150 cm -  6Ž x 59Ž 10 rouleaux/boîte

PLAST-O-FIT ® DISPOPACK:

362503 3 cm x 300 cm -  1 1/4Ž x 70 11/16Ž 12 dispopacks
362505 5 cm x 300 cm -  2Ž x 70 11/16Ž 6 dispopacks

BANDE VELCRO

35405H2 bande velcro blanche autocollante 200 cm - 47 2/16Ž
35437L2 bande velcro élastique blanche 3/32 pouces 200 cm - 47 2/16Ž

PLAST-O-FIT®

N° art. Description Unité d�emballage



ALLFIT™ est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.34

1. Versez simplement les granulés
dans de l’eau chaude (65 °C –
149 °F). Lorsqu’ils se sont trans-
formés en une masse transpar-
ente, Allfit™ est prêt à l’emploi.

2. La masse obtenue peut à présent
être moulée à la main dans n’im-
porte quelle forme imaginable.

703011 Boîte de 6 sachets
de 500 g

ALLFIT TM

N° art. Description

Allfit’ s•adapte à tout … quels que
soient les besoins de votre patient

Atouts :

• Améliore la faculté de préhension de
votre patient en agrandissant, en opti-
misant ou en reformant les objets qu’il
doit saisir.

• Peut être utilisé sur des attelles pour
écarter le tissu palmaire.

Avantages :

• Utilisez ALLFIT™ pour changer la
forme d’un appareil, d’un ustensile ou
de tout autre objet !!

ALLFIT™

Caractéristiques :

• Granulés de matériau de contention
élastique.

• Sachets de format pratique pour de
multiples applications.



DYNASYST™

35Dynasyst™ est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

Un système unique d•attelles de
mobilisation et dynamique

Caractéristiques :

• Aspect esthétique agréable pour le
patient.

• Conception à profil bas.
• Fixations de soutien légères.
• Facilité de fabrication et de fixation de

soutien.
• Fixation complètement sécurisée.

Avantages :

• Ajustement et réajustement simplifié
des angles corrects d’alignement.

• La facilité de placement des ORFI-
TUBE™ ADJUSTORS permet un aligne-
ment aisé des anneaux de doigt.

• Réduction du temps de fabrication des
attelles.

Atouts :

• Confort accru pour le patient.
• Observance accrue du protocole par le

patient.
• Facilité d’ajustement des angles.
• Idéal pour tous les types d’attelles de

mobilisation.

Applications de l’attelle :

• Idéal pour tous les types de soutiens.
• Utilisé pour tous les types d’attelles de

mobilisation, y compris les attelles
dynamiques et progressives statiques.

Post-operative dynamic splints should be easily and accurately adjustable while providing maximum comfort and 
precision mobilization.  



DYNASYST™- Orfitube™
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35310

10 tubes de 330 mm - 13” de longueur, y compris 2 fils de flexion.

35315

Bobine de 75 m - 2953”
Utilisé pour améliorer le glissement du fil élastique dans
l’ORFITUBE™, par exemple lorsque l’ORFITUBE™ est coudé par
endroits et que la longueur de l’élastique n’est pas déterminée.

Les attelles dynamiques postopératoires doivent pouvoir être
ajustées de façon simple et précise de manière à fournir une attelle
personnalisée de haute qualité. Grâce au système ORFITUBE™ uni-
que, on utilise une longueur maximum de fil élastique ; de plus, l’é-
lastique est protégé.

Les ORFITUBES™ sont formables à froid, résistants aux impacts et
peuvent être coupés à longueur.

Les attelles dynamiques fonctionnelles ne doivent pas entraver les
activités quotidiennes, doivent rester discrètes et offrir un aspect
esthétique.

Contient :
• 10 tubes de 330 mm - 13” de longueur.
• 3 différents types de fil élastique avec différents degrés de

résistance élastique (sur une bobine).
• 1 bobine de polyester monofilament pour un effet de glisse-

ment optimal (si nécessaire).
• 2 fils de flexion.

35311

KIT ORFITUBE™

ORFITUBES™ + FILS ANTI-ÉCRASEMENT

FIL DE POLYESTER
MONOFILAMENT
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35312 
35313
35314

Bobine de 10 m - 394” - Extensibilité : au moins 200 %.
Pas de vieillissement après 6 semaines d’extension maximum.
35312: Résistance maximale : ± 200 g.

Pour soutenir les muscles affaiblis des doigts.
35313: Résistance maximale : ± 400 g.

Pour les attelles de doigt les plus dynamiques
35314: Résistance maximale : ± 600 g.

Pour les attelles d’extension de poignet dynamiques ou 
pour les contractures de doigt très persistantes.

35318

Embouts de tube chromés, adaptables sur tous les ORFITUBES™,
pour réduire à un minimum le frottement de l’élastique sur le
bord du tube.

35305

Le SINGLE ORFITUBE™ ADJUSTER vous assure un contrôle
total de la position longitudinale et latérale des ORFITUBES™.
Mais il est possible d’envisager ce produit sous différents angles.
Le design compact vous permet de fixer un ajusteur individuel
pour chaque doigt. Les ajusteurs sont légers, très économiques et
plus élégants que jamais.

35308

Pour une flexion aisée des robustes ORFITUBES™ sans tensions
dans les pouces.

35304

FIL ELASTIQUE

ORFITUBE™ ENDS - 20 pces

KIT SINGLE ORFITUBE™
ADJUSTER

SINGLE ORFITUBE™
ADJUSTER - 5 PCES
+ ALLEN WRENCH

ORFITUBE™ BENDING TOOL



Ressorts DYNASYST™
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35804

(Jauge 1,5 mm - 1/16” – diamètre bobine 15 mm - 3/5”)
Ressort en acier inoxydable. Deux types sont fournis : avec une héli-
ce à gauche ou à droite.
Couple lors du serrage suivant un angle de 130° : 5000 g.cm.

35800

(Jauge 0,7 mm - 1/37” – diamètre bobine 5 mm - 1/5”)
Ressort en acier inoxydable. La jambe courte est pliée et ancrée
dans le pontet dorsal de l’attelle. La jambe longue est pliée et cou-
pée à longueur. La puissance du ressort est ajustée en modifiant la
forme de la bobine.

35801

(Jauge 1 mm - 1/24” – diamètre bobine 10 mm - 5/12”)
Ressort en acier inoxydable. Conçu pour assister la faiblesse intrin-
sèque du muscle, par exemple avec paralysie du nerf cubital. Le
ressort peut également être retourné à l’envers pour augmenter la
puissance du ressort.
Couple à l’extension complète du doigt : env. 1000 g.cm.

35802

(Jauge 1 mm - 1/24” – diamètre bobine 4 mm - 2/12”)
Ressort en acier inoxydable. La jambe courte est sécurisée entre
deux couches d’ORFIT® CLASSIC. La jambe longue est pliée à
longueur. A la flexion totale du doigt, le ressort est serré à un cou-
ple d’env. 2000 g.cm. Le ressort a spécifiquement été conçu pour
aider l’extension du doigt en combinaison avec l’attelle ORFIT® (n°
réf. 35818 à 35822).

RESSORT LATÉRAL POUR
EXTENSION DU DOIGT - 10 pces

RESSORT FLÉCHISSEUR - 10 pces

RESSORT EXTENSEUR -10 pces

RESSORT POUR EXTENSION DU
POIGNET - 10 pces (5 gauches + 5 droits)
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35805

Longueur : 15 m - 591”.
Epaisseur : 1 mm - 1/24”.
Pour réaliser vos propres ressorts hélicoïdaux et supports.

35865K (small) 
35866K (medium)
35867K (large)

Les patients souffrant d’affections du nerf radial ont besoin de
deux puissantes bobines d’assistance d’extension.
Pendant la convalescence, les bobines aident à rééquilibrer la
puissance musculaire.
Kit :
• 2 ORFIT® prédécoupés (3,2 mm - 1/8” non perfo stiff ).
• 2 ressorts hélicoïdaux latéraux : diamètre de la jauge 1,5 mm - 1/16”
Diamètre de la bobine 15 mm - 3/5”
Couple : 5000 g.cm.

ORTHÈSE DYNAMIQUE POUR
PARALYSIE DU NERF RADIAL

FILS DE RESSORT
EN ACIER INOXYDABLE

Instructions

Entretien de vos attelles
Les attelles réalisées à partir de matériaux ORFIT® doivent être nettoyées tous les jours. Utilisez de l’eau tiède
et du savon liquide, un détergent biologique ou de la pâte dentifrice, et rincez soigneusement.

N’utilisez en aucun cas des solvants. Evitez les détergents acides.

La stérilisation des attelles ORFIT® dans un autoclave n’est pas possible. La méthode recommandée consiste
en une stérilisation par traitement gazeux.

Elles peuvent être désinfectées avec de l’alcool, de l’ammonium quaternaire ou une solution de savon désinfec-
tant disponible dans le commerce (HAC®, Sterilium®, etc.).

Après utilisation, les attelles peuvent être éliminées avec les ordures ménagères sans causer de nuisances pour
l’environnement. Les produits ORFIT® sont biodégradables.



* Longueur: 25 m

BANDE DE VELOURS ELASTIQUE*

COULEUR LARGEUR

blanc 25 mm 35437L

beige 25 mm 35439L

beige 50 mm 35440L

blanc 50 mm 35438L

400 mm 25 mm 35455

250 mm 25 mm 35450

LONGUEUR LARGEUR BANDE DE CONTENTION

500 mm 25 mm 35460

BANDE VELCRO

COULEUR LARGEUR STANDARD AUTOCOLLANTE STANDARD AUTOCOLLANTE 

blanc 25 mm 35400L 35405L 35400H 35405H

bleu 25 mm 35401L 35406H

jaune fluo 25 mm 35402L 35407H

beige 25 mm 35411L 35412L 35411H 35412H

noir 25 mm 35404L 35409H

rose fluo 25 mm 35403L 35408H

blanc 50 mm 35413L 35414L 35413H 35414H

blanc 50 mm 35415L 35416L 35415H 35416H

BANDE DE VELOURS* BANDE DE CROCHETS*
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MATELASSAGE ET DOUBLURE

360201.ST1 couleur chair
360201N.ST1 couleur naturelle

Dimensions : 1 mm x 20 mm x 3 000 mm
(couleur chair & couleur naturelle)

35110

LUXOFOAM est une mousse de PVC souple autocollante utilisée
pour le matelassage de petites surfaces. Elle ne se détache pas
lorsqu’elle est chauffée dans l’eau et peut par conséquent être utilisée
pour les applications d’attelles prématelassées.
Dimensions : 49 cm x 97 cm x 3 mm.

35112

Dimensions : 49 cm x 97 cm x 3 mm.

35111

ORFILASTIC est une doublure en tissu éponge dont le dos est revê-
tu d’une mousse cellulaire autocollante. Utilisé pour recouvrir de
grandes surfaces d’attelles pour prévenir et absorber la transpira-
tion. S’enlève facilement à l’eau tiède.
Dimensions : 50 cm x 1 m x 3 mm.

LUXOFOAM NON-PERFORÉ

LUXOFOAM PERFORÉ

ORFILASTIC

EDGING STRIP
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ACCESSOIRES

35063

Petite paire de ciseaux en acier inoxydable pour la découpe de fines
feuilles.
Peuvent également être utilisés comme ciseaux à bandages.

PETITS CISEAUX

35064

Paire de ciseaux dentés avec ressort de rappel pour la découpe de
feuilles jusqu’à 3,2 mm.

CISEAUX DENTES

35066

Désignés comme les meilleurs ciseaux du monde par la majorité
des thérapeutes.

CISEAUX GINGHER

35065

Puissante paire de ciseaux dentés avec ressort de rappel pour la
découpe de feuilles de 2 à 4,2 mm.

CISEAUX PUISSANTS

35140

Pince à becs arrondis pour enrouler le fil à ressort en une spirale
d’un diamètre de 5 à 10 mm.

PINCE A RESSORT SPIRAL
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35105

Dynamomètre précis, max. 600 g.
Idéal pour mesurer les tractions d’attelles statiques et dynamiques.
Un anneau est attaché à une extrémité, une agrafe à l’autre extrémi-
té.

35137

Pour placer des œillets dans le cuir, les sangles de et l’ORFIT® 1,6 et
2 mm. Fournie avec 100 œillets de 7 mm.
35137: 200 œillets de 4 mm de diamètres

35307B10
35307B20 35307

Pour arrondir les bords d’attelles. Idéal pour une finition rapide et
efficace des attelles en matériau non perforé.
Le manche contient deux lames.

35307B10 : 10 lames de réserve à coupe droite
35307B20 : 10 lames de réserve à coupe oblique

35134

PINCE A ŒILLETS (CHROMEE)

COUTEAU A EBAVURER

DYNAMOMETRE
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AIDES A LA POSE D’ATTELLES

DVD SUR LES ATTELLES DE MAIN

Un guide visuel pour des attelles ORFIT® parfaites.
Présenté par Paul Van Lede OT, MS.

DVD de démonstration et didactique présentant certaines
techniques d’attelles typiques avec des produits d’ORFIT
Industries, 25 minutes.

THE SPLINTING GUIDE

Elaboré par Paul Van Lede OT, MS.
• Attelles de main statiques
• Attelles de main dynamiques

KIT DE POSE D’ATTELLES

Contenant :
• DVD sur les attelles de main
• Echantillons (ORFILIGHT®, ORFIT® COLORS NS)
• The Splinting Guide.
• Dépliants
• Instructions d’utilisation : matériaux de contention`

thermoplastiques à basse température

Livres et DVD
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21021E

35600E Volume 1
35606E Volume 2

21019 USA
21019 NTSC

21018
21020E Syllabus d�atelier :

General Splinting Rationales

« THERAPEUTIC HAND SPLINTS -
A RATIONAL APPROACH »

Auteurs : P. Van Lede et G. van Veldhoven
Volume 1 : Aspects mécaniques et biomécaniques.
Volume 2 : Applications pratiques



Instructions d’utilisation

1. Lorsque vous utilisez de l’ORFIT® CLASSIC,
ajoutez du savon dans le conteneur chauffant
pour le rendre moins adhésif.

2. Séchez le matériau en le frottant avec du talc
en poudre avant de le chauffer.

3. Contrôlez la température de l’eau – ne sur-
chauffez pas ! Les températures idéales sont
comprises entre 60 et 70 °C (140 – 160 °F).

4. Ne séchez pas des matériaux non revêtus sur
une table poreuse ou une serviette !

5. Etirez-les pour une meilleure utilisation.
6. Laissez le matériau devenir complètement

transparent avant de procéder au moulage (si
applicable).

7. Utilisez l’autocollant pour un meilleur résultat
de moulage.

8. Utilisez l’adhésivité pour mouler contre la gravité.
9. Rectifiez la forme et détourez les bords avant le

durcissement complet.
10. Utilisez des matériaux revêtus pour réaliser des

attelles qui adhèrent temporairement ensemble,
comme dans les modèles circonférentiels. Une
fois refroidis, ils peuvent être détachés. 

11. Utilisez des matériaux « collants » ou adhésifs
pour les fixations et une excellente adhérence.

12. Consultez le site www.orfit.com pour des infor-
mations plus détaillées sur les différents matéri-
aux de contention Orfit® spécifiques.

Conseils pratiques pour travailler avec les
matériaux de contention ORFIT:
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35096 (220V)

Grand bain-marie en acier inoxydable.
Avec thermostat électrique, couvercle et vidange d’eau. 3 températures.
Dimensions intérieures : 620 x 500 x 100 mm
Contenance d’eau : Approximativement 21 l.

32500/0 (220V)

Petit bain-marie en acier inoxydable.
Avec thermostat électrique et couvercle.
Température réglable entre 65°C (149°F) et 95°C (203°F)
Dimensions intérieures : 295 x 500 x 100 mm
Contenance d’eau : Approximativement 10 l.

BAIN-MARIE 1

BAIN-MARIE 2



ORFIT® CLASSIC  •  ORFIT® NS  •  AQUAFIT™ NS
ORFILIGHT®  •  ORFIT®COLORS NS

ORFIT® ECO  •  SOFT-FIT® NS  •  ORFILINED™
ORFIBRACE™  •  TECNOFIT®  •  ORFIZIP®

PLAST-O-FIT®  •  ALLFIT™  •  ORFIT® DRAPE NS
ORFIT® EASE  •  ORFIT® ORTHO 
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Ces produits sont
fabriqués par :

Orfit Industries
Vosveld 9A

B-2110 Wijnegem
Belgique

Téléphone: (+32) (0)3.326.20.26
Télécopieur: (+32) (0)3.326.14.15
Courriel: welcome@orfit.com

www.orfit.com

Tous droits réservés.
Aucune partie de ce manuel ne
peut être reproduite ou enreg-

istrée dans un système de traite-
ment de données, ni transférée
sous quelque forme que ce soit,
par des moyens électroniques,
mécaniques, de photocopie ou
autre, sans l’autorisation écrite

préalable d’Orfit Industries.

IMPRESSION A FAIBLE
EMPREINTE ECOLOGIQUE

Conseil du PEFC
Programme de reconnais-

sance des systèmes de
certification forestière

FSC
Conseil de bonne
gestion forestière

CETTE BROCHURE EST IMPRIMEE SUR DU PAPIER

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT.

LES ENCRES UTILISEES SONT BIODEGRADABLES.

UTILISATION MINIME D’ADDITIFS ET D’ALCOOL.



3.0 mm - 1/8" non perfo
micro-perfo

8434.1/NS
8434.4/NS

8454.1/NS
8454.4/NS

SOFT-FIT® NS (anti-adhésif) matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Dimensions

(mm-pouces) perforations 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž
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Caractéristiques :

• Revêtement anti-adhésif.
• Excellente aptitude au drapage.
• Surface lisse au toucher.
• Drapage élevé durant l’activation, rigid-

ité élevée après refroidissement.

Avantages :

• Précision du contour anatomique.
• Surface esthétique.
• Le revêtement spécial élimine tout

risque d’adhésion accidentelle.
• Peut être rendu autoadhésif en retirant

le revêtement et en appliquant une
chaleur sèche et une pression.

Atouts :

• Matériau de contention à confort élevé.
• Matériau idéal pour les attelles à base

dorsale et les attelles de pouce grâce à
sa conformabilité élevée.

• Excellent matériau lorsqu’une précision
et une exactitude élevées sont néces-
saires.

• Manipulations minimes.
• L’absence de retrait garantit le confort

du patient.
• Bords faciles à ajuster.

Applications de l’attelle :

• Idéal pour les attelles dorsales, les
attelles de pouce et les attelles de doigt.

• Assure une excellente adaptation aux
contours et une haute conformabilité
pour les attelles de pouce.

non perforé

mini-perforé



ORFILINED™

ORFILINED™ est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.18

Une touche de douceur



2.0 mm - 1/12"

3.2 mm - 1/8"

micro-perfo
maxi-perfo
non perfo

micro-perfo

8233.2
8233.3
8234.1

8254.4

Epaisseurs Types de Dimensions 
(mm-pouces) perforations 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm 

17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž

ORFILINED’ matériau en feuilles
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Caractéristiques :

• Matériau de contention en éponge
Orfit® NS souple et lavable.

• Mémoire élastique intégrale.
• Fabrication d’attelles extrêmement

facile.

Avantages :

• Amélioration du confort du patient
grâce au matelassage en éponge souple.

• Matériau bien ventilé par la combinai-
son de perforations et de la doublure.

• Complètement remoulable.

Atouts :

• Matériau de contention prématelassé
qui assure un gain de temps.

• Les attelles sont lavables à la main ou
en machine (à 40 °C maximum).

• La doublure en éponge est parfaite
pour les peaux qui nécessitent des soins
spéciaux.

• Possibilité d’utiliser la chaleur sèche
d’un pistolet à air chaud, d’un four
ou d’un four à micro-ondes pour
l’activation !

• Confort accru pour le patient.

Applications de l’attelle :

• Idéal pour tous les patients qui ont
besoin d’un matelassage supplémen-
taire pour leur peau sensible.

• Excellent en cas de polyarthrite rhuma-
toïde et les patients pédiatriques.

• Recommandé pour toutes les attelles de
nuit.

• Sources d’activation recommandées :
four ou four à micro-ondes, ou pistolet
à air chaud.
ORFILINED™ est le matériau de con-
tention idéal lorsqu’une touche de
douceur s’avère nécessaire !

non perforé

mini-perforé

maxi-perforé

micro-perforé



ORFIBRACE™ est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

ORFIBRACE™

20

Retour à la vie active
aussi tôt que possibleƒ
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€ Ankle-Foot Orthosis (A.F.O.),
l’indépendance flexible et fiable pour vos
patients. Aucun risque de blessures dues
à la pression au niveau du talon.

€ BackBrace, le corset qui combine
une stabilité élevée à une liberté de
mouvement maximale pour le
patient.

Disponible en
formes prédécoupées

Caractéristiques :

• plasticité minimale (drapage).
• Revêtement anti-adhésif.
• Rigidité élevée et bonne résistance aux

contraintes mécaniques.
• Insensible aux rayons UV et bonne

résistance au vieillissement.
• Faible retrait.
• Surface satinée.

Avantages :

• Les attelles peuvent facilement être
remoulées.

• Pas de drapage lors de l’application de
l’attelle.

• Garde sa forme en cas d’augmentation
du tonus.

• Le revêtement élimine tout risque d’ad-
hésion accidentelle.

• Finition de surface supérieure.

Atouts :

• Sensation au toucher confortable et
agréable.

• Excellent matériau rigide pour les
attelles de soutien rigides.

• Excellent pour les attelles antispasticité.
• Excellent pour les fixations

mécaniques.
• Garde sa forme et ses dimensions pour

le confort du patient.
• Le faible retrait garantit le confort du

patient.
• Bords faciles à ajuster.

Applications de l’attelle :

• pour tous les types d’attelles, en
particulier les grandes attelles rigides.

• Idéal pour le soutien du coude, de l’a-
vant-bras, du poignet et du pouce-
poignet.

• Convient pour le soutien du dos et de
la cheville.

non perforé

macro-perforé

3.0 mm - 1/8" non perfo
macro-perfo

8854.1
8854.6

ORFIBRACE’ matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Taille

(mm-pouces) perforations 60 cm x 90 cm
23 11/16Ž x 35 3/8Ž

XX-small
X-small

Small
Medium
Large

Age 0-10 35980/OB Prédécoupé
Age 10-15 35981/OB Prédécoupé

Pointure 37-39 35982/OB Prédécoupé
Pointure 40-42 35983/OB Prédécoupé
Pointure 43-45 35984/OB Prédécoupé

Taille Pointure N° art.
(Eur)

ORFIBRACE’ Formes prédécoupées

€ KneeBrace, la solution complète tant du
point de vue technique que clinique.



TECNOFIT® est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

TECNOFIT®

Un soutien efficace et rigide
22



2.0 mm - 1/12"

2.5 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

23

8754.1
8754.4

8784.1
8784.4

non perfo
micro-perfo
non perfo
maxi-perfo
micro-perfo
non perfo

micro-perfo
non perfo

micro-perfo
non perfo

micro-perfo

8733.1
8733.2
8738.1
8738.3
8738.4
8734.1
8734.4

TECNOFIT® matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Dimensions

(mm-pouces) perforations 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm 90 cm x 120 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž 35 3/8Ž x 47 1/5Ž

Caractéristiques :

• Excellente extensibilité.
• Excellente mémoire élastique.
• Activation dans un bain d’eau ou au four.
• Transparent à la température d’activation.
• Large gamme d’épaisseurs et de dimen-

sions de feuilles ainsi que de types de
perforations.

• Faible retrait.
• Excellente résistance aux traces de doigt.
• Transparent dès l’activation.

Avantages :

• Extensibilité maximale sans déchirure.
• Complètement remoulable.
• Adhère facilement sur lui-même

lorsqu’il est soumis à une chaleur sèche,
mais ne colle pas à la peau ni au tissu.

• Sa transparence permet un alignement
précis et un contrôle visuel des points
de repère anatomiques.

• Une large gamme de produits pour sat-
isfaire pratiquement tous les besoins de
contention.

• Les attelles sont facilement ajustées par
chauffage.

Atouts :

• Excellent choix pour toutes les tailles
d’attelles, petites et grandes.

• Une large palette d’épaisseurs et de
types de perforations pour un large
éventail d’applications.

• Le faible retrait garantit le confort du
patient.

• Bords faciles à ajuster.

Applications de l’attelle :

• La large gamme de produits fait de
TECNOFIT® le choix idéal pour tous
les types d’attelles.

• Idéal pour tous les types d’attelles, y
compris les petites et grandes attelles.

• Idéal pour les attelles de poignet, de
main, de pouce et de doigt.

• Peu être utilisé comme orthétique pour
les membres inférieurs et supérieurs, le
collet cervical ainsi que comme soutien
et immobilisation dans les corsets
thérapeutiques.

non perforé

mini-perforé

maxi-perforé

micro-perforé



ORFIT® EASE est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

ORFIT® EASE

24

Les «nouveaux classiques» revus
et corrigés par Orfit Industries
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1.6 mm - 1/16"

3.2 mm - 1/8"

non perfo
macro-perfo

non perfo
macro-perfo

non perfo
macro-perfo

1232.1
1232.6
1234.1
1234.6

1254.1
1254.6

ORFIT® EASE matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Dimensions

(mm-pouces) perforations 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž

Caractéristiques :

• Matériau de contention à rigidité élevée.
• Extrêmement robuste et durable.
• Haute résistance à l’extension.
• Comportement non élastique.
• Finition aisée des bords.
• Matériau non revêtu.

Avantages :

• Autoadhésif et adhérence permanente
lorsqu’il est soumis à une chaleur sèche.

• Parfait pour les plus grandes attelles.
• Matériau facile à travailler.
• Faible retrait.
• Ne contient pas de caoutchouc.

Atouts :

• S’adapte bien aux contours.
• Facile à travailler.
• Insensible aux rayons UV.

Applications de l’attelle :

• Idéal pour toutes les grandes attelles
rigides, les attelles de positionnement
fonctionnel et les attelles antispasticité.

non perforé

macro-perforé



ORFIT® ORTHO est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

ORFIT® ORTHO

2626

Les «nouveaux classiques» revus
et corrigés par Orfit Industries
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2.7 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

non perfo
macro-perfo

non perfo
macro-perfo

non perfo
macro-perfo

16310.1
16310.6
1634.1
1634.6

1654.1
1654.6

ORFIT® ORTHO matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Dimensions

(mm-pouces) perforations 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž

Caractéristiques :

• Matériaux de contention similaire au
caoutchouc, mais qui ne contient pas
de caoutchouc.

• Excellente durabilité.
• Long temps d’action.
• Matériau non drapant.
• Haute résistance à l’extension.
• Mémoire élastique limitée.
• Faible retrait.
• Produit à base de polyester.

Avantages :

• Long temps d’action.
• Finition parfaite des bords.
• Résistant aux traces de doigt.
• Insensible aux rayons UV.

Atouts :

• Garde sa forme lors du remoulage.
• Ne devient pas cassant et ne jaunit pas

au fil du temps.
• Idéal pour les attelles très rigides.
• Idéal pour les grandes attelles, ne s’é-

tend pas à l’excès.
• Le faible retrait garantit le confort du

patient.

Applications de l’attelle :

• Idéal pour les attelles antispasticité, de
coude et de bras.

• Excellent pour toutes les attelles où une
rigidité et une durabilité élevées sont
requises.

non perforé

macro-perforé



ORFIT® DRAPE NS est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

ORFIT® DRAPE NS

28

Les «nouveaux
classiques» revus

et corrigés par
Orfit Industries
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1.6 mm - 1/16"

3.2 mm - 1/8"

non perfo
macro-perfo

non perfo
macro-perfo

non perfo
macro-perfo

1532.1/NS
1532.6/NS
1534.1/NS
1534.6/NS

1554.1/NS
1554.6/NS

ORFIT® DRAPE NS (anti-adhésif) matériau en feuilles
Epaisseurs Types de Dimensions

(mm-pouces) perforations 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm
17 11/16Ž x 23 9/16Ž 23 11/16Ž x 35 3/8Ž

Caractéristiques :

• Aptitude élevée au drapage.
• Faible résistance à l’extension.
• Finition aisée des bords.
• Matériau durable et robuste.
• Matériau revêtu.

Avantages :

• Le revêtement empêche toute adhésion
accidentelle.

• Manipulations minimes, on utilise la
gravité pour faciliter la fabrication des
attelles.

• Excellente aptitude au drapage.
• Attelles offrant une grande durée de vie

utile.

Atouts :

• Un excellent ajustage est requis
• Ne contient pas de caoutchouc.
• Insensible aux rayons UV.
• Une observance accrue du patient peut

déboucher sur les résultats souhaités
par le patient.

• Bon rapport qualité-prix
• Bords faciles à ajuster.

Applications de l’attelle :

• Idéal pour les attelles de pouce-poignet,
de pouce, de doigt ainsi que pour
toutes les attelles où un excellent
ajustage anatomie est requis.

non perforé

macro-perforé



ORFIZIP® 

INDICATIONS

• Ostéoporose

• Spondylose

• Maux de dos

• Paraplégie

• Arthrite

Taille Matériau N° art.

x-small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39399

small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39400

small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39401

medium 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39402

medium 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39403

large 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39404

large 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39405

x-large 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39406

Description

1/2 corset prédécoupé normal

1/2 corset prédécoupé normal

1/2 corset prédécoupé cintré à la taille

1/2 corset prédécoupé normal

1/2 corset prédécoupé cintré à la taille

1/2 corset prédécoupé normal

1/2 corset prédécoupé cintré à la taille

1/2 corset prédécoupé normal

CORSET

INDIKATIONEN

• Immobilisation 
postopératoire

• Ostéoporose

• Spondylose

• Arthrite

Taille Matériau N° art.

xx-small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39948

x-small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39949

small 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39950

medium 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39951

large 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39952

x-large 3.0 mm- 1/8" mini perfo 39953

Description

1/2 corset intégral prédécoupé

1/2 corset intégral prédécoupé

1/2 corset intégral prédécoupé

1/2 corset intégral prédécoupé

1/2 corset intégral prédécoupé

1/2 corset intégral prédécoupé

CORSET THERAPEUTIQUE INTEGRAL

ORFIZIP® est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.30

Caractéristiques :

• Matériau de contention prédécoupé à
doublure 100 % coton.

• Confort maximum pour le patient.
• Choix étendu d’applications de contention.
• Disponible dans un large éventail de

tailles adaptées à tous les patients.
• Application simple et rapide en une

seule étape.
• Capacité d’extensibilité intégrale.
• Excellente mémoire élastique.
• Possibilité de chauffage localisé.

Atouts :

• ORFIZIP® est un système d’immobil-
isation complet composé de corsets,
de corsets thérapeutiques intégraux
ainsi que d’attelles de poignet, de
pouce-poignet et de genou. Il est
réalisé à partir d’un matériau ther-
moplastique revêtu d’un tissu en
coton et équipé d’une fermeture zip-
pée pour un ajustage aisé.

• Les patients apprécieront sa facilité
à enfiler et à retirer.

Corset

Corset thérapeutique intégral

Un confort efficace avec Orfizip®
Avantages :

• Très confortable à porter.
• Lavable.
• Esthétique.
• Très léger
• Fabrication robuste, mais néanmoins

ventilé de façon optimale.
• Facile à enfiler et à retirer.
• Longueur ajustable. (détouré et scellé)



INDICATIONS

• Immobilisation postopératoire

• Correction de contractures de flexion

• Aide à la station debout

(hémiplégie, paraplégie)

Taille Matériau N° art. 

x-small 2.0 mm- 1/12" mini perfo 39300

small 2.0 mm- 1/12" mini perfo 39301

medium 2.0 mm- 1/12" mini perfo 39311

large 2.0 mm- 1/12" mini perfo 39312 

x-large 2.0 mm- 1/12" mini perfo 39313 

x-small 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39305

small 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39306

medium 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39316

large 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39317

x-large 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39318

ATTELLE DE GENOU

INDICATIONS

• Immobilisation postopératoire

• Syndrome du tunnel carpien

• Entorses du poignet

• Instabilité articulaire

• Comme base pour des attelles de doigt

dynamiques

Taille Matériau N° art.

x-small 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39099

small 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39100

medium 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39101

large 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39102

small 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39105

medium 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39106

large 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39107

• Immobilisation à la suite de fractures du
scaphoïde ou de fractures de Bennett

• Ténosynovite de De Quervain
• Instabilité ou inflammation des articula-

tions du poignet et du pouce (arthrite)
• Traitement de transfert postopératoire

du tendon du pouce

x-small 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39199

small 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39200

medium 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39201

large 2.0 mm- 1/12" maxi perfo 39202

small 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39205

medium 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39206

large 3.2 mm- 1/8" mini perfo 39207

ATTELLE DE POIGNET

ATTELLE DE POIGNET / POUCE

31

Attelles de poignet et de pouce-poignet
Caractéristiques :

• Extrêmement facile à appliquer et per-
met de gagner du temps. Pas de fixa-
tion supplémentaire requise.

• Matériau facilement moulable.
• Fabrication robuste, mais néanmoins

ventilé de façon optimale.

• Très léger
• Nombreuses tailles disponibles.

Avantages :

• Matériau prédoublé.
• Lavable.
• Facile à ajuster à la bonne taille.

Atouts :

• Esthétique.
• Très confortable à porter.
• Facile à enfiler et à retirer.
• Longueur ajustable.

Attelles de genou



PLAST-O-FIT® est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

PLAST-O-FIT®

Bandage
thermoplastique
pratique pour des
immobilisations
simples et e�caces !

32



Caractéristiques :

• Activation rapide et temps de mise en
œuvre réduit.

• Ajustable et réutilisable : gain de temps.
• Excellente finition : surface lisse, bords

souples.
• Très hygiénique : résistant à l’eau, bien

ventilé.

Avantages :

• Economique – détourage inutile.
• Rouleau distributeur pratique.
• Non allergique.
• Facile à remouler.

Atouts :

• Multiples applications, moulage facile
et précis.

• Respectueux de l’environnement du
début à la fin : non toxique.

• Facile à fermer à l’aide d'une bande vel-
cro.

• Facile à couper avec une paire de
ciseaux.

Applications de l’attelle :

• Idéal pour les simples attelles de doigt,
de pouce et des bandages de soutien.

• Assure une excellente ventilation pour
le traitement de blessures.

33

PLAST-O-FIT ® ROULEAUX:

361205 5 cm x 120 cm -  2Ž x 47Ž 20 rouleaux/boîte
361275 7,5 cm x 120 cm -  3Ž x 47Ž 10 rouleaux/boîte
361503 3 cm x 150 cm -  1 1/4Ž x 59Ž 10 rouleaux/sac
361505 5 cm x 150 cm -  2Ž x 59Ž 10 rouleaux/sac
361510 10 cm x 150 cm -  4Ž x 59Ž 10 rouleaux/boîte
361515 15 cm x 150 cm -  6Ž x 59Ž 10 rouleaux/boîte

PLAST-O-FIT ® DISPOPACK:

362503 3 cm x 300 cm -  1 1/4Ž x 70 11/16Ž 12 dispopacks
362505 5 cm x 300 cm -  2Ž x 70 11/16Ž 6 dispopacks

BANDE VELCRO

35405H2 bande velcro blanche autocollante 200 cm - 47 2/16Ž
35437L2 bande velcro élastique blanche 3/32 pouces 200 cm - 47 2/16Ž

PLAST-O-FIT®

N° art. Description Unité d�emballage



ALLFIT™ est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.34

1. Versez simplement les granulés
dans de l’eau chaude (65 °C –
149 °F). Lorsqu’ils se sont trans-
formés en une masse transpar-
ente, Allfit™ est prêt à l’emploi.

2. La masse obtenue peut à présent
être moulée à la main dans n’im-
porte quelle forme imaginable.

703011 Boîte de 6 sachets
de 500 g

ALLFIT TM

N° art. Description

Allfit’ s•adapte à tout … quels que
soient les besoins de votre patient

Atouts :

• Améliore la faculté de préhension de
votre patient en agrandissant, en opti-
misant ou en reformant les objets qu’il
doit saisir.

• Peut être utilisé sur des attelles pour
écarter le tissu palmaire.

Avantages :

• Utilisez ALLFIT™ pour changer la
forme d’un appareil, d’un ustensile ou
de tout autre objet !!

ALLFIT™

Caractéristiques :

• Granulés de matériau de contention
élastique.

• Sachets de format pratique pour de
multiples applications.



DYNASYST™

35Dynasyst™ est une marque commerciale déposée et un produit fabriqué par ORFIT Industries.

Un système unique d•attelles de
mobilisation et dynamique

Caractéristiques :

• Aspect esthétique agréable pour le
patient.

• Conception à profil bas.
• Fixations de soutien légères.
• Facilité de fabrication et de fixation de

soutien.
• Fixation complètement sécurisée.

Avantages :

• Ajustement et réajustement simplifié
des angles corrects d’alignement.

• La facilité de placement des ORFI-
TUBE™ ADJUSTORS permet un aligne-
ment aisé des anneaux de doigt.

• Réduction du temps de fabrication des
attelles.

Atouts :

• Confort accru pour le patient.
• Observance accrue du protocole par le

patient.
• Facilité d’ajustement des angles.
• Idéal pour tous les types d’attelles de

mobilisation.

Applications de l’attelle :

• Idéal pour tous les types de soutiens.
• Utilisé pour tous les types d’attelles de

mobilisation, y compris les attelles
dynamiques et progressives statiques.

Post-operative dynamic splints should be easily and accurately adjustable while providing maximum comfort and 
precision mobilization.  



DYNASYST™- Orfitube™
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35310

10 tubes de 330 mm - 13” de longueur, y compris 2 fils de flexion.

35315

Bobine de 75 m - 2953”
Utilisé pour améliorer le glissement du fil élastique dans
l’ORFITUBE™, par exemple lorsque l’ORFITUBE™ est coudé par
endroits et que la longueur de l’élastique n’est pas déterminée.

Les attelles dynamiques postopératoires doivent pouvoir être
ajustées de façon simple et précise de manière à fournir une attelle
personnalisée de haute qualité. Grâce au système ORFITUBE™ uni-
que, on utilise une longueur maximum de fil élastique ; de plus, l’é-
lastique est protégé.

Les ORFITUBES™ sont formables à froid, résistants aux impacts et
peuvent être coupés à longueur.

Les attelles dynamiques fonctionnelles ne doivent pas entraver les
activités quotidiennes, doivent rester discrètes et offrir un aspect
esthétique.

Contient :
• 10 tubes de 330 mm - 13” de longueur.
• 3 différents types de fil élastique avec différents degrés de

résistance élastique (sur une bobine).
• 1 bobine de polyester monofilament pour un effet de glisse-

ment optimal (si nécessaire).
• 2 fils de flexion.

35311

KIT ORFITUBE™

ORFITUBES™ + FILS ANTI-ÉCRASEMENT

FIL DE POLYESTER
MONOFILAMENT



37

35312 
35313
35314

Bobine de 10 m - 394” - Extensibilité : au moins 200 %.
Pas de vieillissement après 6 semaines d’extension maximum.
35312: Résistance maximale : ± 200 g.

Pour soutenir les muscles affaiblis des doigts.
35313: Résistance maximale : ± 400 g.

Pour les attelles de doigt les plus dynamiques
35314: Résistance maximale : ± 600 g.

Pour les attelles d’extension de poignet dynamiques ou 
pour les contractures de doigt très persistantes.

35318

Embouts de tube chromés, adaptables sur tous les ORFITUBES™,
pour réduire à un minimum le frottement de l’élastique sur le
bord du tube.

35305

Le SINGLE ORFITUBE™ ADJUSTER vous assure un contrôle
total de la position longitudinale et latérale des ORFITUBES™.
Mais il est possible d’envisager ce produit sous différents angles.
Le design compact vous permet de fixer un ajusteur individuel
pour chaque doigt. Les ajusteurs sont légers, très économiques et
plus élégants que jamais.

35308

Pour une flexion aisée des robustes ORFITUBES™ sans tensions
dans les pouces.

35304

FIL ELASTIQUE

ORFITUBE™ ENDS - 20 pces

KIT SINGLE ORFITUBE™
ADJUSTER

SINGLE ORFITUBE™
ADJUSTER - 5 PCES
+ ALLEN WRENCH

ORFITUBE™ BENDING TOOL



Ressorts DYNASYST™
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35804

(Jauge 1,5 mm - 1/16” – diamètre bobine 15 mm - 3/5”)
Ressort en acier inoxydable. Deux types sont fournis : avec une héli-
ce à gauche ou à droite.
Couple lors du serrage suivant un angle de 130° : 5000 g.cm.

35800

(Jauge 0,7 mm - 1/37” – diamètre bobine 5 mm - 1/5”)
Ressort en acier inoxydable. La jambe courte est pliée et ancrée
dans le pontet dorsal de l’attelle. La jambe longue est pliée et cou-
pée à longueur. La puissance du ressort est ajustée en modifiant la
forme de la bobine.

35801

(Jauge 1 mm - 1/24” – diamètre bobine 10 mm - 5/12”)
Ressort en acier inoxydable. Conçu pour assister la faiblesse intrin-
sèque du muscle, par exemple avec paralysie du nerf cubital. Le
ressort peut également être retourné à l’envers pour augmenter la
puissance du ressort.
Couple à l’extension complète du doigt : env. 1000 g.cm.

35802

(Jauge 1 mm - 1/24” – diamètre bobine 4 mm - 2/12”)
Ressort en acier inoxydable. La jambe courte est sécurisée entre
deux couches d’ORFIT® CLASSIC. La jambe longue est pliée à
longueur. A la flexion totale du doigt, le ressort est serré à un cou-
ple d’env. 2000 g.cm. Le ressort a spécifiquement été conçu pour
aider l’extension du doigt en combinaison avec l’attelle ORFIT® (n°
réf. 35818 à 35822).

RESSORT LATÉRAL POUR
EXTENSION DU DOIGT - 10 pces

RESSORT FLÉCHISSEUR - 10 pces

RESSORT EXTENSEUR -10 pces

RESSORT POUR EXTENSION DU
POIGNET - 10 pces (5 gauches + 5 droits)
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35805

Longueur : 15 m - 591”.
Epaisseur : 1 mm - 1/24”.
Pour réaliser vos propres ressorts hélicoïdaux et supports.

35865K (small) 
35866K (medium)
35867K (large)

Les patients souffrant d’affections du nerf radial ont besoin de
deux puissantes bobines d’assistance d’extension.
Pendant la convalescence, les bobines aident à rééquilibrer la
puissance musculaire.
Kit :
• 2 ORFIT® prédécoupés (3,2 mm - 1/8” non perfo stiff ).
• 2 ressorts hélicoïdaux latéraux : diamètre de la jauge 1,5 mm - 1/16”
Diamètre de la bobine 15 mm - 3/5”
Couple : 5000 g.cm.

ORTHÈSE DYNAMIQUE POUR
PARALYSIE DU NERF RADIAL

FILS DE RESSORT
EN ACIER INOXYDABLE

Instructions

Entretien de vos attelles
Les attelles réalisées à partir de matériaux ORFIT® doivent être nettoyées tous les jours. Utilisez de l’eau tiède
et du savon liquide, un détergent biologique ou de la pâte dentifrice, et rincez soigneusement.

N’utilisez en aucun cas des solvants. Evitez les détergents acides.

La stérilisation des attelles ORFIT® dans un autoclave n’est pas possible. La méthode recommandée consiste
en une stérilisation par traitement gazeux.

Elles peuvent être désinfectées avec de l’alcool, de l’ammonium quaternaire ou une solution de savon désinfec-
tant disponible dans le commerce (HAC®, Sterilium®, etc.).

Après utilisation, les attelles peuvent être éliminées avec les ordures ménagères sans causer de nuisances pour
l’environnement. Les produits ORFIT® sont biodégradables.



* Longueur: 25 m

BANDE DE VELOURS ELASTIQUE*

COULEUR LARGEUR

blanc 25 mm 35437L

beige 25 mm 35439L

beige 50 mm 35440L

blanc 50 mm 35438L

400 mm 25 mm 35455

250 mm 25 mm 35450

LONGUEUR LARGEUR BANDE DE CONTENTION

500 mm 25 mm 35460

BANDE VELCRO

COULEUR LARGEUR STANDARD AUTOCOLLANTE STANDARD AUTOCOLLANTE 

blanc 25 mm 35400L 35405L 35400H 35405H

bleu 25 mm 35401L 35406H

jaune fluo 25 mm 35402L 35407H

beige 25 mm 35411L 35412L 35411H 35412H

noir 25 mm 35404L 35409H

rose fluo 25 mm 35403L 35408H

blanc 50 mm 35413L 35414L 35413H 35414H

blanc 50 mm 35415L 35416L 35415H 35416H

BANDE DE VELOURS* BANDE DE CROCHETS*
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MATELASSAGE ET DOUBLURE

360201.ST1 couleur chair
360201N.ST1 couleur naturelle

Dimensions : 1 mm x 20 mm x 3 000 mm
(couleur chair & couleur naturelle)

35110

LUXOFOAM est une mousse de PVC souple autocollante utilisée
pour le matelassage de petites surfaces. Elle ne se détache pas
lorsqu’elle est chauffée dans l’eau et peut par conséquent être utilisée
pour les applications d’attelles prématelassées.
Dimensions : 49 cm x 97 cm x 3 mm.

35112

Dimensions : 49 cm x 97 cm x 3 mm.

35111

ORFILASTIC est une doublure en tissu éponge dont le dos est revê-
tu d’une mousse cellulaire autocollante. Utilisé pour recouvrir de
grandes surfaces d’attelles pour prévenir et absorber la transpira-
tion. S’enlève facilement à l’eau tiède.
Dimensions : 50 cm x 1 m x 3 mm.

LUXOFOAM NON-PERFORÉ

LUXOFOAM PERFORÉ

ORFILASTIC

EDGING STRIP
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ACCESSOIRES

35063

Petite paire de ciseaux en acier inoxydable pour la découpe de fines
feuilles.
Peuvent également être utilisés comme ciseaux à bandages.

PETITS CISEAUX

35064

Paire de ciseaux dentés avec ressort de rappel pour la découpe de
feuilles jusqu’à 3,2 mm.

CISEAUX DENTES

35066

Désignés comme les meilleurs ciseaux du monde par la majorité
des thérapeutes.

CISEAUX GINGHER

35065

Puissante paire de ciseaux dentés avec ressort de rappel pour la
découpe de feuilles de 2 à 4,2 mm.

CISEAUX PUISSANTS

35140

Pince à becs arrondis pour enrouler le fil à ressort en une spirale
d’un diamètre de 5 à 10 mm.

PINCE A RESSORT SPIRAL
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35105

Dynamomètre précis, max. 600 g.
Idéal pour mesurer les tractions d’attelles statiques et dynamiques.
Un anneau est attaché à une extrémité, une agrafe à l’autre extrémi-
té.

35137

Pour placer des œillets dans le cuir, les sangles de et l’ORFIT® 1,6 et
2 mm. Fournie avec 100 œillets de 7 mm.
35137: 200 œillets de 4 mm de diamètres

35307B10
35307B20 35307

Pour arrondir les bords d’attelles. Idéal pour une finition rapide et
efficace des attelles en matériau non perforé.
Le manche contient deux lames.

35307B10 : 10 lames de réserve à coupe droite
35307B20 : 10 lames de réserve à coupe oblique

35134

PINCE A ŒILLETS (CHROMEE)

COUTEAU A EBAVURER

DYNAMOMETRE

43



AIDES A LA POSE D’ATTELLES

DVD SUR LES ATTELLES DE MAIN

Un guide visuel pour des attelles ORFIT® parfaites.
Présenté par Paul Van Lede OT, MS.

DVD de démonstration et didactique présentant certaines
techniques d’attelles typiques avec des produits d’ORFIT
Industries, 25 minutes.

THE SPLINTING GUIDE

Elaboré par Paul Van Lede OT, MS.
• Attelles de main statiques
• Attelles de main dynamiques

KIT DE POSE D’ATTELLES

Contenant :
• DVD sur les attelles de main
• Echantillons (ORFILIGHT®, ORFIT® COLORS NS)
• The Splinting Guide.
• Dépliants
• Instructions d’utilisation : matériaux de contention`

thermoplastiques à basse température

Livres et DVD
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21021E

35600E Volume 1
35606E Volume 2

21019 USA
21019 NTSC

21018
21020E Syllabus d�atelier :

General Splinting Rationales

« THERAPEUTIC HAND SPLINTS -
A RATIONAL APPROACH »

Auteurs : P. Van Lede et G. van Veldhoven
Volume 1 : Aspects mécaniques et biomécaniques.
Volume 2 : Applications pratiques



Instructions d’utilisation

1. Lorsque vous utilisez de l’ORFIT® CLASSIC,
ajoutez du savon dans le conteneur chauffant
pour le rendre moins adhésif.

2. Séchez le matériau en le frottant avec du talc
en poudre avant de le chauffer.

3. Contrôlez la température de l’eau – ne sur-
chauffez pas ! Les températures idéales sont
comprises entre 60 et 70 °C (140 – 160 °F).

4. Ne séchez pas des matériaux non revêtus sur
une table poreuse ou une serviette !

5. Etirez-les pour une meilleure utilisation.
6. Laissez le matériau devenir complètement

transparent avant de procéder au moulage (si
applicable).

7. Utilisez l’autocollant pour un meilleur résultat
de moulage.

8. Utilisez l’adhésivité pour mouler contre la gravité.
9. Rectifiez la forme et détourez les bords avant le

durcissement complet.
10. Utilisez des matériaux revêtus pour réaliser des

attelles qui adhèrent temporairement ensemble,
comme dans les modèles circonférentiels. Une
fois refroidis, ils peuvent être détachés. 

11. Utilisez des matériaux « collants » ou adhésifs
pour les fixations et une excellente adhérence.

12. Consultez le site www.orfit.com pour des infor-
mations plus détaillées sur les différents matéri-
aux de contention Orfit® spécifiques.

Conseils pratiques pour travailler avec les
matériaux de contention ORFIT:
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35096 (220V)

Grand bain-marie en acier inoxydable.
Avec thermostat électrique, couvercle et vidange d’eau. 3 températures.
Dimensions intérieures : 620 x 500 x 100 mm
Contenance d’eau : Approximativement 21 l.

32500/0 (220V)

Petit bain-marie en acier inoxydable.
Avec thermostat électrique et couvercle.
Température réglable entre 65°C (149°F) et 95°C (203°F)
Dimensions intérieures : 295 x 500 x 100 mm
Contenance d’eau : Approximativement 10 l.

BAIN-MARIE 1

BAIN-MARIE 2



ORFIT® CLASSIC  •  ORFIT® NS  •  AQUAFIT™ NS
ORFILIGHT®  •  ORFIT®COLORS NS

ORFIT® ECO  •  SOFT-FIT® NS  •  ORFILINED™
ORFIBRACE™  •  TECNOFIT®  •  ORFIZIP®

PLAST-O-FIT®  •  ALLFIT™  •  ORFIT® DRAPE NS
ORFIT® EASE  •  ORFIT® ORTHO 
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Ces produits sont
fabriqués par :

Orfit Industries
Vosveld 9A

B-2110 Wijnegem
Belgique

Téléphone: (+32) (0)3.326.20.26
Télécopieur: (+32) (0)3.326.14.15
Courriel: welcome@orfit.com

www.orfit.com

Tous droits réservés.
Aucune partie de ce manuel ne
peut être reproduite ou enreg-

istrée dans un système de traite-
ment de données, ni transférée
sous quelque forme que ce soit,
par des moyens électroniques,
mécaniques, de photocopie ou
autre, sans l’autorisation écrite

préalable d’Orfit Industries.

IMPRESSION A FAIBLE
EMPREINTE ECOLOGIQUE

Conseil du PEFC
Programme de reconnais-

sance des systèmes de
certification forestière

FSC
Conseil de bonne
gestion forestière

CETTE BROCHURE EST IMPRIMEE SUR DU PAPIER

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT.

LES ENCRES UTILISEES SONT BIODEGRADABLES.

UTILISATION MINIME D’ADDITIFS ET D’ALCOOL.


